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Wskazowki bezpieczenstwa 

Wskazowki dotyczqce bezpieczenstwa eksploatacji 



Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazowek 
bezpieczenstwa w celu wykiuczenia ryzyka 
utraty zdrowia oraz powstania szkod material- 
nych. 


Objasnienia do wskazowek bezpieczenstwa 



Niebezpieczehstwo 

Ten znak ostrzega przed niebezpieczenstwem 
zranienia. 


Uwaga 

Ten znak ostrzega przed stratami materialnymi i 
zanieczyszczeniem srodowiska. 


Wskazowka 

Tekst oznaczony sfowem Wskazowka zawiera dodat- 
kowe informacje. 


Grupa docelowa 


Niniejsza instrukcja skierowana jest wytqcznie do 

wykwalifikowanego personelu. 

■ Prace przy instalacji gazowej mogq wykonywac 
wytqcznie instalatorzy posiadajqcy odpowiednie 
uprawnienia nadane przez zaktad gazowniczy. 

■ Prace przy podzespotach elektrycznych mogq wyko¬ 
nywac wytqcznie wykwalifikowani elektrycy. 

■ Pierwsze uruchomienie powinien przeprowadzic 
wykonawca instalacji lub wyznaczona przez niego 
osoba posiadajqca odpowiednie uprawnienia. 


Obowiqzujqce przepisy 

■ krajowe przepisy dotyczqce instalacji 

■ ustawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy 

■ ustawowe przepisy o ochronie srodowiska 

■ przepisy zrzeszen zawodowo-ubezpieczeniowych 

■ stosowne przepisy bezpieczenstwa DIN, EN, DVGW, 
TRGI, TRF i VDE, 

(a) ONORM, EN, OVGW-TR Gas, OVGW-TRF i 
OVE 

@) SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF oraz 
dyrektywa EKAS 1942: gaz ptynny, cz^sc 2 

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczqce prac przy 
instaiacji 

Prace przy instaiacji 

■ Jesli instalacja opalana jest gazem, zamknqc zawor 
odcinajqcy gaz i zabezpieczyc przed przypadkowym 
otwarciem. 

■ Wyt^czyc instalacji i sprawdzic brak napi^cla w 
obwodach, np. za pomocq oddzielnego bezpiecznika 
lub wytqcznika gtownego. 

■ Zabezpieczyc instalacji przed wticzenlem. 

■ Podczas wykonywania wszelkich prac korzystac ze 
srodkow ochrony osobistej. 



Niebezpieczehstwo 

Gor^ce powlerzchnie mog^ bye przyczynq opa- 

rzeh. 

■ Przed rozpocziciem prac konserwacyjnych i 
serwisowych wyt^ezye urz^dzenie i pozosta- 
wic do ostygniicia. 

■ Nie dotykac gor^cych powlerzchni koWa 
grzewczego, palnika, systemu spalin i oruro- 
wania. 


Uwaga 

Wytadowania elektrostatyezne mogq doprowa- 
dzic do uszkodzenia podzespotow elektronicz- 
nych. 

Przed wykonaniem prac dotknqc uziemionych 
oblektow, np. rur grzewczych lub wodociigo- 
wych, w celu odprowadzenia tadunkow statyez- 
nych. 


Prace naprawcze 
I Uwaga 

• Naprawa podzespotow spetnlajqcych funkcje 

zabezpleczajice zagraza bezpiecznej eksploa¬ 
tacji instalacji. 

Uszkodzone podzespoty nalezy wymieniac na 
oryginalne czisci firmy Viessmann. 


Eiementy dodatkowe, czisci zamienne i szybkozu- 
zywaine 


Uwaga 

Czisci zamienne i szybko zuzywalne, ktore nie 
zostaty sprawdzone wraz z instalacji, rnogi 
zaktociejej prawidtowe funkejonowanie. Montaz 
niedopuszczonych elementow oraz nieuzgod- 
nione zmiany konstrukcyjne mogq obnizyc bez- 
pieczehstwo pracy instalacji i spowodowac ogra- 
niczenie praw gwarancyjnych. 

Stosowac wyticznie oryginalne cziscI zamienne 
firmy Viessmann lub czisci przez ti firmi 
dopuszczone. 
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Wskazowki bezpieczenstwa 


Wskazowki dotyczqce bezpieczenstwa eksploatacji (ci^g daiszy) 


Wskazowki bezpieczenstwa dotyczqce eksploatacji 
instalacji 


Post^powanie w razie wystqpienia zapachu gazu 



Niebezpieczehstwo 

Ulatniajqcy si^ gaz moze spowodowac eks- 

plozj^, a wjej nast^pstwie ci^zkie obrazenia. 

■ Nie palic! Nie dopuszczac do powstania otwar- 
tego ognia i tworzenia si^ iskier. Pod zadnym 
pozorem nie wtqczac ani nie wytqczac oswiet- 
lenia i urzqdzen elektrycznych. 

■ Zamkn^c zawor odcinajqcy gaz. 

■ Otworzyc okna i drzwi. 

■ Ewakuowac osoby z obszaru zagrozenia. 

■ Po opuszczeniu budynku zawiadomic zaktad 
gazowniczy i energetyczny. 

■ Zasilanie prqdowe budynku rozt^czyc z bez- 
piecznego miejsca (z miejsca poza budyn- 
kiem). 


Post^powanie w razie wystqpienia zapachu spalin 



Niebezpieczehstwo 

Wdychanie spalin moze powodowac zatrucia 
zagrazaj^ce zyciu. 

■ Wytqczyc instalacji grzewcz^ z eksploatacji. 

■ Przewietrzyc pomieszczenie techniczne. 

■ Zamykac drzwi do pomieszczeh mieszkal- 
nych, aby uniknic rozprzestrzenienia sii spa¬ 
lin. 


Postipowanie w razie wycieku wody z urzqdzenia 



Niebezpieczehstwo 

W razie wycieku wody z urzqdzenia wyst^puje 
ryzyko porazenia prqdem. 

Wyt^czyc instalacji grzewczq zewnitrznym 
wyticznikiem (np. w skrzynce z bezpiecznikami, 
w rozdzielnicy domowej). 



Niebezpieczehstwo 

W razie wycieku wody z urzqdzenia wystipuje 
ryzyko poparzenia. 

Nie dotykac gor^cej wody. 


Kondensat 



Niebezpieczehstwo 

Kontakt z kondensatem moze bye przyczynq 
uszczerbku na zdrowiu. 

Nie dopuszczac do kontaktu kondensatu z 
oczami i skor^, nie potykac. 


Instalacja spalinowa i powietrze do spalania 


Upewnic sii, ze instalacje spalinowe sq drozne i nie 
mogi zostac zatkane, np. przez gromadz^cy sii kon- 
I densat lub wptywy zewnitrzne. Zapewnic wystareza- 
I jice zaopatrzenie w powietrze do spalania. 


Poinformowac uzytkownika instalacji, ze niedozwolone 
Si dodatkowe zmiany warunkow budowlanych (np. 
uktadanie przewodow, ostony lub scianki dziatowe). 



Niebezpieczehstwo 

Nieszczelne lub zatkane instalacje lub niewys- 
tarczajicy doptyw powietrza do spalania powo- 
duji zatrucia zagrazajqce zyciu i zdrowiu wsku- 
tek obecnosci dwutlenku wigla w spalinach. 
Zapewnic zgodne z przepisami dziatanie instala¬ 
cji spalinowej. Otwory do doprowadzania powie¬ 
trza do spalania nie mogi bye zamykane. 


Wentylatory wywiewne 


Podezas pracy urzidzeh z odprowadzeniem powietrza 
na zewnqtrz (okapy wywiewne, wentylatory odci^- 
gowe, klimatyzaeja itd.) wskutek odsysania powietrza 
moze powstac podcisnienie. Przy jednoczesnej pracy 
koWa grzewczego moze dojsc do cofniicia sii spalin. 



Niebezpieczehstwo 

Skutkiem jednoczesnej pracy kotta grzewczego i 
urzidzeh z odprowadzaniem powietrza na 
zewnqtrz mogq bye zatrucia zagrazajqce zyciu z 
powodu cofania sii spalin. 

Zamontowac uktad blokujicy lub zapewnic 
wystarczajicy doptyw powietrza do spalania 
poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow. 
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Informacja 


Informacja 


Utylizacja opakowan 


Niepotrzebne opakowania zgodnie z przepisami 

DE: Prosz^ skorzystac z systemu usuwania odpadow 

nalezy oddac do recykiingu. 

zorganizowanego przez firm^ Viessmann. 

AT: Prosz^ skorzystac z ustawowego systemu usu¬ 
wania odpadow ARA (Altstoff Recycling Austria 
AG, numer licencji 5766). 

CH: Niepotrzebne opakowania sq usuwane przez 
firm^ instalatorskq. 

Symbole 



Symbol 

Znaczenie 


Odsytacz do innego dokumentu zawierajq- 
cego dalsze informacje 

? 

Czynnosc robocza na rysunkach: 
Numeracja odpowiada kolejnosci wykony- 
wanych prac. 

1 

■ 

Ostrzezenie przed szkodami rzeczowymi i 
zagrozeniem dia srodowiska 

‘l 

Obszar b^dqcy pod napi^ciem 


Zwrocic szczegoinq uwag^. 


■ Podzespot musi zostac zablokowany 
(stychac zatrzasni^cie). 

albo 

■ Sygnat dzwi^kowy 


■ Zamontowac nowy podzespot. 
albo 

■ W potqczeniu z narz^dziem: wyczyscic 
powierzchni^. 


Fachowo zutylizowac podzespot. 

K 

Oddac podzespot do utylizacji w punkcie 
odbioru. Nie wyrzucac podzespotu razem z 
odpadami z gospodarstwa domowego. 


Przebieg pracy podczas pierwszego uruchamiania, 
przegiqdu technicznego i konserwacji zostat przedsta- 
wiony w ust^pie „Pierwsze uruchomienie, przegiqd i 
konserwacja” i oznaczony w nast^pujqcy sposob: 


Symbol 

Znaczenie 



Przebieg pracy wymagany podczas pierw¬ 
szego uruchamiania 



Czynnosci niewymagane podczas pierw¬ 
szego uruchamiania 

<®> 


Przebieg pracy wymagany podczas prze- 
gl^du 

<$> 


Czynnosci niewymagane podczas przeglq- 
du 

Z' 


Przebieg pracy wymagany podczas kon¬ 
serwacji 



Czynnosci niewymagane podczas konser¬ 
wacji 


6 




















































Informacja 


Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 


Zgodnie z przeznaczeniem urz^dzenie mozna instalo- 
wac i eksploatowac tylko w zamkni^tych systemach 
grzewczych wg EN 12828, uwzgl^dniajqc odpowiednie 
instrukcje montazu, serwisu i obstugi. Jest one prze- 
znaczone wytqcznie do podgrzewu wody grzewczej o 
jakosci wody uzytkowej. 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zaktada, ze 
wykonano stacjonarnq instalacj^ w potqczeniu z 
dopuszczonymi podzespotami charakterystycznymi dia 
danej instalacji. 

Zastosowanie komercyjne lub przemystowe w celu 
innym niz ogrzewanie budynku lub podgrzew cieptej 
wody uzytkowej nie jest zastosowaniem zgodnym z 
przeznaczeniem. 


Zastosowanie wykraczajqce poza podany zakres jest 
dopuszczane przez producenta w zaleznosci od kon- 
kretnego przypadku. 

Niewtasciwe uzycie urz^dzenia wzgi. niefachowa 
obstuga (np. otwarcie urzqdzenia przez uzytkownika 
instalacji) jest zabronione i skutkuje wyt^czeniem 
odpowiedzialnosci. Niewtasciwe uzycie obejmuje takze 
zmian^ zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponen- 
tow systemu grzewczego (np. zamkni^cie kanatow 
odprowadzania spalin i kanatow powietrza doloto- 
wego). 


Informacja o produkcie 


Vitodens 100-W, typ B1HC, B1KC 

Ustawiony domysinie do eksploatacji na gaz ziemny. 
Kociot Vitodens 100-W dostarczany jest tylko do kra- 
jow wymienionych na tabliczce znamionowej. Dostawa 
do innych krajow wymaga uzyskania przez odpowiedni 
zaktad specjalistyczny osobnego dopuszczenia do 
eksploatacji stosownego do przepisow danego kraju. 
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Informacja 









Montaz 


Informacje ogolne 

Informacje wst^pne 


Przygotowania do montazu koUa grzewczego 
Wymiary i przytqcza 



(a) Zasilanie z kotta 

(D Gazowy kociot kondensacyjny: 

Zasilanie podgrzewacza 
Gazowy dwufunkcyjny kociot kondensacyjny: 
Ciepta woda uzytkowa 
© Przytqcze gazu 
® Gazowy kociot kondensacyjny: 

Powrot z podgrzewacza 

Gazowy dwufunkcyjny kociot kondensacyjny: 

Zimna woda uzytkowa 


© Powrot z instalacji grzewczej 
© Odptyw kondensatu/zawor bezpieczenstwa 
odptywu: Przewod z tworzywa sztucznego 
0 22 mm 

© W potqczeniu z ustawionym pod koWem podgrze- 
waczem pojemnosciowym obligatoryjnie 
@ Zalecenie dot. montazu bez ustawionego pod 
kottem podgrzewacza pojemnosciowego 


System spaliny/powietrze dolo- 

Wymiar 


towe 



0 mm 

a 

b 

60/100 

>250 

860 

80/125 

>410 

1005 
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Informacje ogolne 


Informacje wst^pne (ci^g daiszy) 


Montaz uchwytu sciennego 

Dotyczy tylko montazu bez uzycia urz^dzenia pomoc- 
niczego lub ramy montazowej 



(a) Szablon montazowy koWa Vitodens 


1. Dotgczony szablon montazowy ustawic rowno na 
scianie. 


3. Wywiercic otwory 010 mm i wtozyc w nie zat^- 
czone kotki. 


2. Zaznaczyc otwory na kotki. 


Wskazowka 

Dolqczone kotki sq przeznaczone tylko do nastq- 
pujqcych materiaiow: 

■ Baton 

■ Cegfa dziurawka 

■ Pustak z betonu lekkiego 

■ P/yfy z otworami podfuznymi z cegiel i betonu 

■ Bloczki wapienno-piaskowe z otworami 

■ Bloczki wapienno-piaskowe peine 

■ Kamien naturalny o zbitej teksturze 

■ Baton komorkowy 

■ Piyty gipsowe 

■ Bloki peine z betonu lekkiego 

■ Cegia peina 

► ► 
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Montaz 












Montaz 


Informacje ogolne 

Informacje wst^pne (ci^g daiszy) 


4. Zamocowac uchwyt scienny przy pomocy dotqczo- 
nych srub. 

Montaz urzqdzenia pomocniczego przy montazu 
lub ramy montazowej (wyposazenie dodatkowe) 



Instrukcja montazu urzqdzenia pomocniczego 
przy montazu lub ramy montazowej 


Przygotowanie przytqczy 
I Uwaga 

• Aby uniknqc uszkodzenia urzqdzenia, 

wszystkie przewody rurowe nalezy podtqczyc 
bez napr^zen montazowych. 

1. Przygotowac przyt^cza po stronie wodnej. Przeptu- 
kac instalacj^ grzewczq. 

2. Przygotowac przyt^cze gazu. 

3. Przygotowac przyt^cza elektryczne. 

■ Przewod zasilajqcy: 

Przewod elastyczny 3x1,5 mm^ 

Przewod PE powinien bye dtuzszy niz aktywne 
przewody LI i N. 

■ Przewody do wyposazenia dodatkowego: 
2-zytowy przewod ptaszczowy min. 0,5 mm^ do 
niskiego napi^cia: 
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Prace montazowe 


Montaz kotta grzewczego i przytqczy 


Zawieszanie kotta grzewczego na uchwycie sciennym 



Montaz przyt^czy po stronie wody 



Montaz armatury znajdujqcej si^ po stronie 
wody grzewczej i po stronie cieptej wody uzytko- 
wej - patrz oddzielna instrukcja montazu. 



t t M t 

on g] on 

A 

Rys. 4 

(a) Zasilanie z kotta 
® Gazowy kociot kondensacyjny: 

Zasilanie podgrzewacza 
Gazowy dwufunkcyjny kociot kondensacyjny: 
Ciepta woda uzytkowa 
© Przytqcze gazu 


© Gazowy kociot kondensacyjny: 

Powrot z podgrzewacza 
Gazowy dwufunkcyjny kociot kondensacyjny: 
Zimna woda uzytkowa 
© Powrot z instalacji grzewczej 
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Montaz 






















Montaz 


Prace montazowe 


Montaz kotta grzewczego i przytqczy (ci^g daiszy) 


Podtqczanie odptywu z urz^dzenia do napetniania 

Dotyczy tylko gazowych dwufunkcyjnych kottow kon- 
densacyjnych wyposazonych w urzqdzenie do napet¬ 
niania 


Z przytqcza (a) mogq czasem wyptywac nieznaczne 
ilosci wody. W razie potrzeby za pomocq w^za (w 
gestii inwestora) podtqczyc przytqcze (a) do sieci 
kanalizacyjnej. 



Przytqcze gazu 




1. Zawor odcinajqcy gaz podt^czyc do przytqcza (a). 

2. Sprawdzic szczelnosc przyt^czy po stronie gazu. 

Wskazowka 

Do kontroli szczelnosci stosowac wyfqcznie odpo- 
wiednie i dozwolone srodki do wykrywania nie- 
szczelnosci (EN 14291) oraz urzqdzenia. Srodki do 
wykrywania nieszczeinosci zawierajqce niewfas- 
ciwe skiadniki (np. azotki, siarczki) mogq prowa- 
dzic do uszkodzenia materiafu. 

Po zakohczeniu kontroii usunqc resztki srodka do 
wykrywania nieszczeinosci. 

I Uwaga 

• Zbyt wysokie cisnienie kontrolne moze spo- 

wodowac uszkodzenia kotta grzewczego i 
uniwersalnego regulatora gazu. 

Maks, nadcisnienie kontrolne 150 mbar 
(15 kPa). Przy wyzszym cisnieniu wytworzo- 
nym np. w celu lokalizacji wycieku nalezy 
odtqczyc kociot grzewczy i uniwersalny regu¬ 
lator gazu od gtownego przewodu (poluzo- 
wac zt^cza srubowe). 

3. Odpowietrzyc rur^ gazowq. 
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Prace montazowe 


Montaz kotta grzewczego i przytqczy (ci^g daiszy) 


Przyt^cze zaworu bezpieczehstwa i odptywu kondensatu 





Rys. 7 




Do sieci kanalizacyjnej podtqczyc ze spadkiem prze- 
wod kondensatu (a) oraz wentylacj^ rurowq. 
Przestrzegac lokalnych przepisow dotyczqcych scie- 
kow. 

Wskazowka 

Przed uruchomieniem napefnic syfon wodq. 


Napetnianie syfonu wod^ 



Rys. 8 


Wlac do przyt^cza spalin min. 0,3 I wody. 

I Uwaga 

• Przy pierwszym uruchomieniu z przewodu 

odptywowego przyt^cza kondensatu mogq ulat- 
niac si^ spaliny. 

Przed uruchomieniem koniecznie napetnic syfon 
wodq. 


Przytqcze spalin i powietrza dolotowego 
Wskazowka 

Naklejki „Certyfikacja systemu” oraz Jnstalacja spali- 
nowa firmy Skoberne GmbH” mogq bye stosowane 
wytqcznie w pofqczeniu z systemem odprowadzania 
spalin Viessmann firmy Skoberne. 
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Montaz 





























Montaz 


Prace montazowe 

Montaz kotta grzewczego i przyt^czy (ci^g daiszy) 



Przytqczyc przewod spalin/powietrza dolotowego. 



Instrukcja montazu systemu odprowadzania 
spalin 


Podtqczanie kilku kottow Vitodens 100-W do 
wspolnego systemu spalin 


Wskazowka 

Do kazdego kotfa nalezy wbudowac zabezpieczenie 
przed przeptywem zwrotnym pozostajqce w zakresie 
dostawy wyposazenia dodatkowego. 

Uruchomic dopiero wtedy, gdy spetnione sq nast^pu- 
j^ce warunki: 

■ drogi spalin sq drozne, 

■ instalacja spalinowa pracujqca w nadcisnieniu jest 
szczelna po stronie spalin, 

■ otwory do wystarczajqcego zaopatrzenia w powie- 
trze do spalania sq otwarte i nie mozna ich zamknqc, 

■ przestrzegane sq obowiqzujqce przepisy w zakresie 
konstrukcji i uruchomienia instalacji spalinowych. 



N ie bezpieczehstwo 

Nieszczelne lub zatkane instalacje lub niewys- 
tarczajqcy doptyw powietrza do spalania powo- 
dujq zatrucia zagrazajqce zyciu i zdrowiu wsku- 
tek obecnosci dwutlenku w^gla w spalinach. 
Zapewnic zgodne z przepisami dziatanie instala¬ 
cji spalinowej. Otwory do doprowadzania powie¬ 
trza do spalania nie mogq bye zamykane. 


W przypadku kazdego podtqczonego kotta grzew¬ 
czego nalezy dostosowac ustawlenia palnika do insta¬ 
lacji spalinowej: 

■ Wielowlotowa instalacja spalinowa patrz strona 26. 

■ Kaskada spalin patrz strona 30. 
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Prace montazowe 


Demontaz blachy przedniej 



Rys. 10 

1. Poluzowac sruby na spodzie kotta grzewczego, nie 2. Zdjqc blachy przedniq. 
wykr^cac ich catkowicie. 


Otwieranie obudowy regulatora 



Rys. 11 
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Montaz 


































Montaz 


Prace montazowe 

Otwieranie obudowy regulatora (d^g daiszy) 


Uwaga 

Natadowanie elektrostatyczne moze uszkodzic 
podzespoty elektroniczne. 

Przed rozpocz^ciem prac nalezy zetknqc uzie- 
mione obiekty, np. rury grzewcze i wodociq- 
gowe, w celu neutralizacji tadunkow elektrosta- 
tycznych. 


Przytqcza elektryczne 



Wskazowka dotyczqca podtqczania wyposa- 
zenia dodatkowego 

Podtqczajqc wyposazenie dodatkowe nalezy 
stosowac si^ do zatqczonych, oddzielnych 
instrukcji montazu. 



(a) Tylko podczas eksploatacji pogodowej: 

Czujnik temperatury zewn^trznej (wyposazenie 
dodatkowe) 

(D Urzqdzenie Open Therm 

Przy przytqczaniu usunqc mostek (5). 

© Przewod przyt^czeniowy 
© Mostek 

© Przytqcze elektryczne (230 V, 50 Hz). 

Patrz strona 18. 

© Vitotrol 100 

Przy przytqczaniu usunqc mostek ®. 
Oddzielna instrukcja montazu 


U] Dotyczy tylko gazowych kottow kondensacyjnych: 
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (wtyk 
na wiqzce przewodow poza regulatorem) 

Wskazowka 

Jesli gazowy kondensacyjny kociof grzewczy ma 
pracowac bez pojemnosciowego podgrzewacza 
wody: 

ustawic wartosc wymaganq temperatury cieplej 
wody uzytkowej na 

Instrukcja obstugi 
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Prace montazowe 


Przytqcza elektryczne (d^g daiszy) 


Wlot na przewody 



Rys. 13 


(a) Przewod zasilajqcy, przewod przytqczeniowy 
modutu zdalnego sterowania 
® Przewody niskiego napi^cia (przewody czujnikow) 

Czujnik temperatury zewn^trznej (wyposazenie dodatkowe) 

1. Zamontowac czujnik temperatury zewn^trznej. 2. Czujnik temperatury zewn^trznej podtqczyc do 

zaciskow 3 i 4 przewodu przytqczeniowego w 

Miejsce montazu: gniezdzie „X21” (patrz strona 16). 

■ Sciana potnocna lub potnocno-zachodnia, 2 do 
2,5 m nad podtozem. W przypadku budynkow 
wielopi^trowych w gornej potowie 2. pi^tra. 

■ Nie montowac nad oknami, drzwiami i wyciqgami 
powietrza 

■ Nie montowac bezposrednio pod balkonem lub 
rynnq 

■ Nie tynkowac 

■ Przytqcze: 

Przewod 2-zytowy, maks. dtugosc 35 m przy 
przekroju 1,5 mm^ 

Przytqcze Vitotrol 100 



Rys. 14 Przyktad: Vitotrol 100, typ UTDB 

® Vitotrol 100, typ UTDB 
® Zaciski „X1/96” na regulatorze 
© Usunqc mostek przy podtqczaniu. 
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Montaz 
























Montaz 


Prace montazowe 

Przyfqcza elektryczne (d^g daiszy) 

Zalecany przewod przytqczeniowy 
■ przewod 2-zytowy o przekroju 1,5 mm= do sieci 
230 V~ 


Przyt^cze elektryczne 


Przepisy i wytyczne 



Niebezpieczehstwo 

Nieprawidtowo wykonane instalacje elektryczne 
mogq prowadzic do porazenia pr^dem oraz do 
uszkodzenia urzqdzen. 


Przytqcze elektryczne i zabezpieczenia (np. 
uktad FI) wykonac zgodnie z nast^pujqcymi 
przepisami: 

■ Przepisy VDE (Niemcy) 

■ Techniczne WarunkI Przytqczeniowe lokal- 
nego zaktadu energetycznego (ZE) 


W zasilajqcym przewodzie elektrycznym nalezy prze- 
wldzlec wyt^cznik, ktory w petni odtqczy wszystkie 
aktywne przewody od sieci i ktory odpowiada kategorii 
przepi^ciowej III (3 mm) przy catkowitym rozt^czeniu. 
Wytqcznik ten musi zostac zamontowany w utozonej 
na state instalacji elektryczne) zgodnie z warunkami 
wykonania. 


Dodatkowo zaleca si^ instalacje uniwersalnego 
wytqcznika roznicowopredowego (FI klasa B ^3E3) 
do pr^dow statych (uszkodzeniowych), ktore mogq 
powstac na skutek dziatania efektywnych energetycz- 
nie srodkow roboczych. 

Zasilajqcy przewod elektryczny zabezpieczyc bez- 
pieczniklem maks. 16 A. 



N ie bezpieczehstwo 

NIeprawidtowe przyporzqdkowanie zyt moze 
spowodowac powazne obrazenia i doprowadzic 
do uszkodzenia urzqdzenia. 

Zyty „L1” i „N” - nie zamieniac miejscami. 



N ie bezpieczehstwo 

Jezeli podzespoty instalacji nie zostaty uzie- 
mione, w razie uszkodzenia instalacji elektrycz- 
nej istnieje ryzyko porazenia prqdem. 
Urz^dzenie oraz przewody rurowe musz^ bye 
pot^ezone z uziemieniem budynku. 


Uktadanie przewodow przytqczeniowych i zamykanie obudowy regulatora 
I Uwaga 

• Przewody przyt^czeniowe mogq ulec uszkodze- 

niu, jezeli b^dq przylegac do gorqcych podze- 
spotow. 

Przy samodzielnym uktadaniu i mocowaniu 
przewodow przytqczeniowych nalezy zwracac 
uwage na to, aby nie zostaty przekroczone mak- 
symalne dopuszczalne temperatury przewodow. 



Rys. 15 
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Czynnosci robocze - Pierwsze uruchomienie, przegiqd i konserwacja 
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Czynnosci robocze przy pierwszym uruchomieniu 
Czynnosci robocze podczas przegiqdu technicznego 

Czynnosci robocze przy konserwacji Strona 


1. Napetnianie instalacji grzewczej. 20 

2. Odpowietrzanie kotta grzewczego przez przeptukanie. 22 

3. Zmiana rodzaju gazu. 22 

4. Pomiar cisnienia statycznego i cisnienia na przytqczu. 23 

5. Redukcja maks. mocy grzewczej. 23 

6. Dostosowanie wydajnosc ttoczenia pompy obiegowej do instalacji grzewczej. 25 

7. Dopasowanie mocy palnika do instalacji spalinowej. 25 

8. Dostosowanie ustawieh palnika w przypadku wielowlotowej instalacji spalinowej... 26 

9. Dostosowanie ustawieh palnika w przypadku kilku kottow grzewczych 

potqczonych wspolnym przewodem odprowadzania spalin (kaskada spalin). 30 

10. Kontrola zawartosci CO 2 . 32 

11. Demontaz palnika. 33 

12. Kontrola uszczelki palnika i promiennika. 34 

13. Kontrola i ustawienie elektrody. 34 

14. Czyszczenie powierzchni grzewczych. 35 

15. Kontrola odptywu kondensatu i czyszczenie syfonu. 36 

16. Montaz palnika. 36 


17. Kontrola przeponowego cisnieniowego naczynia zbiorczego i cisnienia w instalacji 37 

18. Kontrola szczelnosci wszystkich przytqczy po stronie wody grzewczej i cieptej 
wody uzytkowej 

19. Kontrola droznosci oraz szczelnosci systemu spalin 

20. Kontrola mocowania przytqczy elektrycznych 

21. Kontrola szczelnosci elementow, przez ktore przeptywa gaz pod cisnieniem 


roboczym. 37 

22. Zaktadanie blachy przedniej. 38 

23. Funkcja komfortowa ustawiania cieptej wody uzytkowej. 38 

24. Ustawianie podswietlenia wyswietlacza w trybie czuwania. 38 

25. Ustawianie kontrastu wyswietlacza. 39 

26. Ustawianie dzwi^ku obstugi wyswietlacza. 39 

27. Przeszkolenie uzytkownika instalacji. 39 
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Napetnianie instaiacji grzewczej 


Woda do napetniania 

Uwaga 

Woda do napetniania o nieprawidtowych wtasci- 
wosciach powoduje wzmozone odktadanie si^ 
osadu oraz szybsz^ korozj^, co moze prowadzic 
do uszkodzenia urz^dzenia. 

■ Przed napetnieniem doktadnie przeptukac 
instalacj^ grzewcz^. 

■ Napetniac tylko wodq o jakosci wody uzytko- 
wej. 

■ Do wody do napetniania mozna dodac srodek 
przeciw zamarzaniu przeznaczony do instala- 
cji grzewczych. Przydatnosc srodka przeciw 
zamarzaniu do danego typu instaiacji potwier- 
dza jego producent. 

■ Wod^ do napetniania i uzupetniania o twar- 
dosci powyzej nast^pujqcych wartosci naiezy 
zmi^kczac, np. stosujqc matq instaiacji demi- 
neraiizacyjnq do wody grzewczej. 


Dopuszczalna twardosc catkowita wody do napetniania i uzupetniania 


Catkowita moc ciepina 

Wtasciwa pojemnosc instaiacji 

kW 

< 20 l/kW 

> 20 l/kW do < 50 l/kW 

> 50 l/kW 

<50 

<3,0 moi/m3(16,8“dH) 

<2,0 moi/m3(11,2“dH) 

< 0,02 moi/m3(0,11 “dH) 

>50 do <200 

<2,0 moi/m3(11,2°dH) 

< 1,5 moi/m3(8,4°dH) 

< 0,02 moi/m3(0,11 °dH) 

>200 do <600 

< 1,5 moi/m3(8,4°dH) 

<0,02 moi/m3(0,irdH) 

< 0,02 moi/m3(0,11 °dH) 

> 600 

< 0,02 moi/m3(0,11 °dH) 

< 0,02 moi/m3(0,11 °dH) 

< 0,02 moi/m3(0,11 °dH) 


1. Zamknqc zawor odcinajqcy gaz. 


2. Wtqczyc napiicie zasiiania. 

3. Nacisnqc przycisk MODE. 

4. Naciskac przycisk Vt az CONFI zacznie migac. 

5. OK w ceiu potwierdzenia. 

Z iewej strony na wyswietiaczu pojawia sii „P”. 
Prawa strona wyswietiacza miga. 

6. Za pomocq a/t ustawic „12”. 

7. OK w ceiu potwierdzenia. 

Z iewej strony na wyswietiaczu miga „1”. 

8. OK w ceiu potwierdzenia. 

Z prawej strony na wyswietiaczu miga „0”. 

9. Za pomocq a/t ustawic „1”. 

10. OK w ceiu potwierdzenia. 

Napetnianie jest wtqczone. Pompa obiegu kotta 
pracuje, 3-drogowy zawor przetqczny ustawia sii 
w potozeniu srodkowym. Po 30 min iub po wytq- 
czeniu wytqcznika zasiiania funkcja zostaje auto- 
matycznie zakonczona. 


Zgodnie z normq DIN EN 1717 wraz z DIN 1988-100 
woda grzewcza jako nosnik ciepta musi na potrzeby 
podgrzewu cieptej wody uzytkowej posiadac kategorii 
cieczy < 3. Jesli jako woda grzewcza stosowana jest 
woda o jakosci wody pitnej, warunek ten jest spet- 
niony. W przypadku stosowania dodatkow kategorii 
usziachetnionej wody grzewczej musi podac producent 
dodatkow. 
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^ Napetnianie instalacji grzewczej (d^g daiszy) 



11. Otworzyc zawory odcinajqce (a) i (jesli sq zamon- 
towane) (g). 

12. Podtqczyc przewod do napetniania do zaworu 
spustowego © i odkr^cic zawor ©. 

13. Napetnic instalacji grzewczq. Minimalne cisnienie 
w instalacji > 0,8 bar (80 kPa). 

14. Zamknqc zawor spustowy ©. 
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Odpowietrzanie kotta grzewczego przez przeptukanie 



1. Potqczyc przewod odptywowy przy zaworze odci- 
najqcym (a) z przyt^czem sciekowym. 

2. Zamknqc zawor odcinajqcy (§). 

3. Otworzyc zawory (a) i © i tak dtugo przeptukiwac 
instalacj^ za pomocq cisnienia w sieci, az zaniknq 
odgtosy uchodzqcego powietrza. 

4. Zamknqc najpierw zawor ®, a nast^pnie zawor 
©. 

5. Wyregulowac cisnienie robocze > 0,8 bar (80 kPa) 
za pomocq zaworu ©. 

6. Otworzyc zawor odcinajqcy ®. 

7. Wyciqgnqc i przechowac przewod odptywowy. 


Rys. 17 
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Zmiana rodzaju gazu 


Kociot grzewczy jest ustawiony fabrycznie na eksplo- 
atacj^ na gaz ziemny (GZ50/G20). 

Do pracy z uzyciem innego rodzaju gazu nalezy 
zamontowac zestaw adaptacyjny i zmienic rodzaj gazu 
na regulatorze. 

Oddzielna instrukcja montazu 


Do ponizszej tabeli wpisac ustawiony rodzaj gazu i 
odpowiednie wartosci graniczne emisji spalin. 

Wartosci patrz osobna instrukcja montazu. 




Ustawiony rodzaj gazu 



Rodzaj 

gazu 

Data 

Zawartosc CO 2 
w % 

Zawartosc O 2 w 

% 

Zawartosc CO w 
ppm 

Stan fabryczny 

G20 


7,5 -10,5 


< 1000 

Przestawiony na 





< 1000 

Przestawiony na 





< 1000 
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Pomiar cisnienia statycznego i cisnienia na przyfqczu 



Niebezpieczehstwo 

Emisja CO w wyniku nieprawidtowego ustawie- 
nia palnika moze stanowic powazne zagrozenie 
dia zdrowia. 

Przed rozpocz^ciem i po zakonczeniu prac na 
urzqdzeniach gazowych zmierzyc zawartosc 
CO. 


Eksploatacja na gaz ptynny 

Przed pierwszym uruchomieniem/wymianq zbiornik 
gazu pfynnego nalezy dwa razy przepfukac. Zbiornik 
oraz przewod przytqczeniowy gazu naiezy po przepfu- 
kaniu doktadnie odpowietrzyc. 


4. Pomiar cisnienia statycznego. 

Wartosc wymagana: maks. 57,5 mbar(5,75 kPa) 

5. Uruchomic kociot grzewczy. 

Wskazdwka 

Przy pierwszym uruchomieniu urzqdzenie mote 
zgtaszac usterkq, poniewaz w rurze gazowej znaj- 
duje sip powietrze. Po ok. 5 s nacisnqc i przytrzy- 
mac przez ok. 2 s przycisk „R” w ceiu odbiokowa- 
nia painika. 

Podczas procesu kontroii i ustawiania zapewnic 
odpowiedni odbior ciepfa. 



6. Zmierzyc cisnienie na przytqczu (cisnienie prze- 
ptywu). 

Wartosc wymagana: patrz tabliczka znamionowa. 

Wskazdwka 

Do pomiaru cisnienia na przyfqczu zastosowac 
odpowiednie urzqdzenia pomiarowe o min. czu- 
iosci 0,1 mbar (10 kPa). 

7. Wykonac czynnosci opisane w ponizszej tabeli. 

8. Wytqczyc kociot, zamknqc zawor odcinajqcy gaz, 
zdjqc manometr. Zamknqc krociec pomiarowy (a) 
za pomoc^ sruby. 

9. Otworzyc zawor odcinajqcy gaz i uruchomic urzq¬ 
dzenie. 


1. Zamknqc zawor odcinajqcy gaz. 

2. Poluzowac bez wykrqcania srubq (a) w kroccu 
pomiarowym „IN” uniwersalnego regulatora gazu i 
przytqczyc manometr. 



Niebezpieczehstwo 

Ulatnianie siq gazu przez krociec pomiarowy 
grozi wybuchem. 

Sprawdzic szczelnosc krocca pomiarowego 


3. Otworzyc zawor odcinajqcy gaz. 


Cisnienie na przyfqczu (cisnienie przeptywu) 

Czynnosci 

w przypadku gazu ziem- 
nego 

w przypadku gazu ptyn- 
nego 


ponizej 10 mbar (1,0 kPa) 

ponizej 25 mbar (2,5 kPa) 

Nie uruchamiac; zawiadomic zaktad gazowniczy lub 
dostawcq gazu ptynnego. 

od 10 do 33 mbar 
(od 1,0 do 3,3 kPa) 

od 25 do 57,5 mbar 
(od 2,5 do 5,75 kPa) 

Uruchomic kociot grzewczy. 

powyzej 33 mbar (3,3 kPa) 

powyzej 57,5 mbar 
(5,75 kPa) 

Wtqczyc najpierw osobny regulator cisnienia gazu w in¬ 
stalacji kottowej i ustawic na cisnienie znamionowe 
(patrz tabliczka znamionowa). Powiadomic zaktad ga¬ 
zowniczy lub dostawcq gazu ptynnego. 
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Redukcja maks. mocy grzewczej 


Maks, moc grzewczq mozna zredukowac odpowiednio 
do wymogow instalacji. 
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Redukcja maks. mocy grzewczej (ci^g daiszy) 


1. Nacisn^c przycisk MODE. 

2. Naciskac przycisk a/t, az CONFI zacznie migac. 

3. OK w celu potwierdzenia 

Z lewej strony na wyswietlaczu pojawia si^ „P”. 
Prawa strona wyswietlacza miga. 

4. Za pomocq ustawic „12”. 

5. OK w celu potwierdzenia 

Z lewej strony na wyswietlaczu miga „1”. 

6 . Za pomocq a/t ustawic „2”. 

7. OK w celu potwierdzenia 

Z prawej strony na wyswietlaczu miga wartosc 
ustawionej maksymalnej mocy grzewczej podana 
w % gornej znamionowej mocy ciepinej. 

8. Przyciskami a/t ustawic zqdanq maks. moc 
grzewczq. patrz ponizsza tabela. 

Wskazowka 

Wartosci odnoszq si§ do gazu ziemnego G 20. 
Przewod spaliny/powietrza dolotowe o 
0 60/100 mm, di. 1 m. 

9. OK w celu potwierdzenia. Ustawiona wartosc 
zostaje zastosowana. 

10. Sprawdzic ustawionq moc ciepinq, wykonujqc 
pomiar przeptywu gazu. 


Moc ciepina w 


Ustawianie w % 


kW 


Znamionowa moc ciepina w kW 



19 

26 

35 

26 

— 

80 

67 

25 

— 

77 

64 

24 

— 

74 

62 

23 

— 

71 

59 

22 

— 

68 

56 

21 

— 

65 

54 

20 

— 

61 

51 

19 

58 

58 

49 

18 

55 

55 

46 

17 

52 

52 

44 

16 

49 

49 

41 

15 

46 

46 

38 

14 

43 

43 

36 

13 

40 

40 

33 

12 

37 

37 

31 

11 

34 

34 

28 

10 

31 

31 

26 

9 

28 

28 

23 

8 

25 

25 

20 

7 

22 

22 

18 

6 

19 

19 

15 

5 

15 

15 

— 


Moc ciepina w 

Ustawianie w % 

kW 

Znamionowa moc ciepina w kW 


19 

26 

35 

35 

— 

— 

90 

34 

— 

— 

87 

33 

— 

— 

85 

32 

— 

— 

82 

31 

— 

— 

80 

30 

— 

— 

77 

29 

— 

— 

74 

28 

— 

— 

72 

27 

— 

— 

69 


24 























































Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 


^ Dostosowanie wydajnosc ttoczenia pompy obiegowej do instalacji grzew- 


Wydajnosc Woczenia pompy obiegowej jest ustawiona 
fabrycznie na nast^pujqce wartosci: 

■ przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej: 

pr^dkosc obrotowa 100% 

■ W trybie grzewczym bez czujnika temperatury 
zewn^trznej: 


Znamionowa moc ciepina w 
kW 

19 

26 

35 

Pr^dkosc obrotowa % 

72 

80 

100 


Pr^dkosci obrotowej nie mozna zmienic. 


■ W trybie grzewczym z czujnikiem temperatury 
zewn^trznej: 


Znamionowa moc ciepina 
wkW 

19 

26 

35 

Min. pr^dkosc obrotowa w % 

72 

72 

72 

Maks, pr^dkosc obrotowa w 

72 

80 

100 

% 





Maks, pr^dkosc obrotowa moze zostac zmieniona. 
patrz nast^pny rozdziat. 



Temperatura zewn^trzna w °C 

Rys. 19 

(a) Maks, pr^dkosc obrotowa 19 kW © Maks, pr^dkosc obrotowa 35 kW 

® Maks, pr^dkosc obrotowa 26 kW © Min. pr^dkosc obrotowa 


Zmiana maks. pr^dkosci obrotowej 

Moziiwa tyiko przy ekspioatacji z czujnikiem tempera¬ 
tury zewn^trznej 

1. Nacisnqc przycisk MODE. 

2. Naciskac przycisk a/t, az CONFI zacznie migac. 

3. OK w ceiu potwierdzenia. 

Z iewej strony na wyswietiaczu pojawia si^ „P”. 
Prawa strona wyswietiacza miga. 

4. Za pomocq a/t ustawic „12”. 

5. OK w ceiu potwierdzenia. 

Z iewej strony na wyswietiaczu miga „1”. 


6 . Za pomocq a/t ustawic „6”. 

7. OK w ceiu potwierdzenia. 

Z prawej strony na wyswietiaczu miga ustawiona 
maks. wartosc pr^dkosci obrotowej w %. 

8. Za pomocq a/t zmienic wartosc pr^dkosci obroto¬ 
wej. 

Maks, pr^dkosc obrotowa i zakres ustawien sq 
zaiezne od parametrow charakterystycznych dia 
urzqdzenia. 

9. OK w ceiu potwierdzenia. Ustawiona wartosc 
zostaje zastosowana. 


<SI> ^ Dopasowanie mocy palnika do instalacji spalinowej 


Aby dopasowac moc painika do dtugosci przewodu 
spaiin instaiacji, mozna ustawic wspotczynnik korekty. 

1. Nacisn^c przycisk MODE. 


2. Naciskac przycisk a/t, az CONFI zacznie migac. 

3. OK w ceiu potwierdzenia. 

Z iewej strony na wyswietiaczu pojawia si^ „P”. 
Prawa strona wyswietiacza miga. 














































Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 



<$> 


Dopasowanie mocy palnika do instalacji... (ci^g daiszy) 


4. Za pomocq ustawic „12”. 

5. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu miga „1”. 

6 . Za pomocq a/t ustawic „3”. 

7. OK w celu potwierdzenia. 

Z prawej strony na wyswietlaczu miga ustawiony 
wspotczynnik korekty. 


8. Wymagany wspotczynnik korekty dia podt^czonej 
instalacji spalinowej znajduje si§ w ponizszej 
tabeli. 

9. Za pomocq a/t zmienic wspotczynnik korekty. 

10. OK w celu potwierdzenia. Ustawiona wartosc 
zostaje zastosowana. 


Wspotczynnik korekty 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

System spalin 

Znamiono- 

wa moc 
ciepina (kW) 

Maks, dtugosc przewodu (m) 

Eksploatacja z zasysaniem powietrza do 
spalania z pomieszczenia techniczne- 

go 0 60 mm 

19 

0 

1 

8 

15 

— 

— 

— 

26 

0 

4 

10 

15 

— 

— 

— 

35 

3 

10 

17 

25 

— 

— 

— 

Eksploatacja z zasysaniem powietrza do 
spalania z zewnqtrz 0 60/100 mm 

wspotosiowo 

19 

0 

1 

5 

9 

13 

17 

20 

26 

0 

2 

5 

9 

13 

16 

20 

35 

2 

8 

14 

20 

— 

— 

— 

Eksploatacja z zasysaniem powietrza do 
spalania z pomieszczenia techniczne- 

go 0 80 mm 

19 

12 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

35 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Eksploatacja z zasysaniem powietrza do 
spalania z zewnqtrz 0 80/125 mm 

wspotosiowo 

19 

4 

12 

22 

25 

— 

— 

— 

26 

16 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

35 

20 

25 

— 

— 

— 

— 

— 



<$> 


Dostosowanie ustawieh palnika w przypadku wielowlotowej instalacji 
spalinowej 


W przypadku podtqczania kilku kottow Vitodens 100-W 
do wspolnego systemu spalin: 

Dia kazdego podtqczonego kotta grzewczego dostoso- 
wac ustawienia palnika do systemu spalin za pomocq 
wspotczynnika korekty. 

Warunki pracy instalacji: 

■ Wspolny przewod spalin w szybie o 0 100 mm 

■ Przewod tqczqcy SP od kotta grzewczego do szybu 
o 0 80/125 mm 

1. Nacisnqc przycisk MODE. 

2. Naciskac przycisk a/t az CONFI zacznie migac. 

3. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu pojawia si^ „P”. 
Prawa strona wyswietlacza miga. 

4. Za pomocq a/t ustawic „12”. 

5. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu miga „1”. 


■ Minimalny przekroj szybu 

- kwadratowy 175 x 175 mm 

- okrqgty 0 195 mm 

■ Wysokosc kondygnacji min. 2,5 m 

■ Maks. 6 kottow grzewczych o takiej samej znamiono- 
wej mocy ciepinej w instalacji spalinowej 


6. Za pomocq a/t ustawic „4”. 

7. OK w celu potwierdzenia. 

Z prawej strony na wyswietlaczu miga „0”. 

8. Wymagany wspotczynnik korekty warunkow pracy 
instalacji spalinowej znajduje si§ w ponizszej 
tabeli. 

9. Za pomocq a/t ustawic wspotczynnik korekty. 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 

^ Dostosowanie ustawieh palnika w przypadku... (d^g daiszy) 


10. OK w celu potwierdzenia. Ustawiona wartosc Jeden kociot grzewczy na kondygnacj§ 

zostaje zastosowana. 




Znamionowa moc ciepina 19 kW 


Liczba kottow grzewczych 

2 

3 

4 

5 

6 

Wspotczynnik korekty (wartosc 
nastawy) 

Dtugosc przewodu spalin a [m] 

0 






1 

<25 

< 12 




2 

- 

> 12 <25 

< 17 

< 14 

< 13 

3 

- 

- 

> 17<25 

> 14< 19 

> 13< 17 

4 

- 

- 

- 

> 19<24 

> 17<20 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 



<$> 


Dostosowanie ustawieh palnika w przypadku... (d^g daiszy) 


Liczba kottow grzewczych 

2 

3 

4 

5 

6 

Wspotczynnik korekty (wartosc 
nastawy) 

Dtugosc przewodu spalin a [m] 

5 

- 

- 

- 

> 24 < 25 

> 20 < 23 

6 

- 

- 

- 

- 

> 23 < 25 


Znamionowa moc ciepina 26 kW 


Liczba kottow grzewczych 

2 

3 

4 

5 

6 

Wspotczynnik korekty (wartosc 
nastawy) 

Dtugosc przewodu spalin a [m] 

0 






1 

<17 





2 

> 17<25 

<17 




3 

- 

> 17<25 

<17 

<14 

<13 

4 

- 

- 

> 17<21 

> 14 < 17 

> 13< 15 

5 

- 

- 

>21 <25 

> 17<20 

> 15< 17 

6 

- 

- 

- 

> 20 < 22 

> 17 < 19 


Znamionowa moc ciepina 35 kW 


Liczba kottow grzewczych 

2 

3 

4 

5 

6 

Wspotczynnik korekty (wartosc 
nastawy) 

Dtugosc przewodu spalin a [m] 

0 






1 

<10 





2 

> 10 <25 

<11 




3 

- 

> 11 < 17 




4 

- 

> 17<22 

< 14 

< 13 


5 

- 

> 22 < 25 

> 14 < 17 

> 13< 14 

< 13 

6 

- 

- 

> 17<20 

> 14< 16 

> 13<15 


Wskazowka 

Przez wspofczynnik korekty zmienia sip zakres modu- 
lacji kotfa grzewczego. 


28 






























































Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 
<!S> ^ Dostosowanie ustawieh palnika w przypadku... (d^g daiszy) 


2 kotty grzewcze na kondygnacj^ 



Znamionowa moc ciepina 19 kW 


Liczba kottow grzewczych 

2 

4 

6 

Wspotczynnik korekty (wartosc nastawy) 

Dtugosc przewodu spalin a [m] 

0 




1 

<15 

<5 

<5 

2 

- 

> 5< 12 

> 5<8 

3 

- 

> 12 < 15 

> 8<12 

4 

- 

- 

> 12< 15 

5 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 



<$> 


Dostosowanie ustawieh palnika w przypadku... (ci^g daiszy) 


Znamionowa moc ciepina 26 kW 


Liczba kottow grzewczych 

2 

4 

6 

Wspotczynnik korekty (wartosc nastawy) 

Dtugosc przewodu spalin a [m] 

0 




1 

<15 



2 

- 

<8 

<6 

3 

- 

>8<13 

>6<8 

4 

- 

> 13<15 

>8<10 

5 

- 

- 

> 10<12 

6 

- 

- 

> 12<14 


Znamionowa moc ciepina 35 kW 


Liczba kottow grzewczych 

2 

4 

6 

Wspotczynnik korekty (wartosc nastawy) 

Dtugosc przewodu spalin a [m] 

0 




1 

<9 



2 

>9<15 

<6 

<5 

3 

- 

>6<8 

>5<6 

4 

- 

>6<11 

>6<7 

5 

- 

> 11 < 14 

>7<8 

6 

- 

> 14 < 15 

>8<9 


Wskazdwka 

Przez wspotczynnik korekty zmienia sip zakres modu- 
lacji kotta grzewczego. 




Dostosowanie ustawieh palnika w przypadku kilku kottow grzewczych 
polaczonych wspolnym przewodem odprowadzania spalin (kaskada spalin) 


DIa kazdego podtqczonego kotta grzewczego dostoso- 
wac ustawienia palnika do systemu spalin za pomocq 
wspotczynnika korekty. 


1. Nacisnqc przycisk MODE. 

2. Naciskac przycisk a/t az CONFI zacznie migac. 

3. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu pojawia si^ „P”. 
Prawa strona wyswietlacza miga. 

4. Za pomocq a/t ustawic „12”. 

5. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu miga „1”. 

6. Za pomocq a/t ustawic „4”. 


Warunki pracy instalacji: 

■ Wspolny przewod zbiorczy spalin 0 100 mm 

■ Maks. 4 kottow grzewczych o takiej same] znamiono- 
wej mocy ciepinej w instalacji spalinowej 

7. OK w celu potwierdzenia. 

Z prawej strony na wyswietlaczu miga „0”. 

8. Wymagany wspotczynnik korekty warunkow pracy 
instalacji spalinowej znajduje si^ w ponizszej 
tabeli. 

9. Za pomocq a/t ustawic wspotczynnik korekty. 

10. OK w celu potwierdzenia. Ustawiona wartosc 
zostaje zastosowana. 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 


tf 



Dostosowanie ustawieh palnika w przypadku... (d^g daiszy) 



Znamionowa moc ciepina 19 kW 


Liczba kottow grzewczych 

2 

3 

4 

Wspotczynnik korekty (wartosc nastawy) 

Dtugosc przewodu spalin a [m] 

0 




1 

<25 

<8 

<3 

2 

- 

>8 <24 

>3<11 

3 

- 

> 24 < 25 

> 11 <21 

4 

- 

- 

>21 <25 

5 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 


Znamionowa moc ciepina 26 kW 


Liczba kottow grzewczych 

2 

3 

4 

Wspotczynnik korekty (wartosc nastawy) 

Dtugosc przewodu spalin a [m] 

0 




1 

<17 

< 4 


2 

> 17<25 

>4<14 

<5 

3 

- 

> 14 <25 

> 5< 11 

4 

- 

- 

> 11 < 16 

5 

- 

- 

> 16<22 

6 

- 

- 

> 22 < 25 


Znamionowa moc ciepina 35 kW 


Liczba kottow grzewczych 

2 

3 

4 

Wspotczynnik korekty (wartosc nastawy) 

Dtugosc przewodu spalin a [m] 

0 




1 

<9 

<2 


2 

>9 <25 

>2<7 

<2 

3 

- 

> 7 < 14 

>2<5 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 


Dostosowanie ustawieh palnika w przypadku... (d^g daiszy) 


Liczba kottow grzewczych 

2 

3 

4 

Wspotczynnik korekty (wartosc nastawy) 

Dtugosc przewodu spalin a [m] 

4 

- 

> 14< 19 

> 5<8 

5 

- 

> 19<25 

>8<12 

6 

- 

- 

> 12 < 15 


Wskazowka 

Przez wspotczynnik korekty zmienia sip zakres modu- 
lacji kotta grzewczego. 


<S> ^ Kontrola zawartosci CO2 


Wskazowka 

Aby uniknqc zakfoceh w pracy i uszkodzeh, podczas 
eksploatacji urzqdzenia stosowac tylko czyste powie- 
trze do spalania. 



1. Podtqczyc analizator spalin do otworu spalin (a) na 
elemencie przytqczeniowym kotta. 

2. Uruchomic kociot grzewczy i sprawdzic szczelnosc 
instalacji. 



Niebezpieczehstwo 

Ulatnianie si^ gazu grozi wybuchem. 
Sprawdzic szczelnosc elementow, przez 
ktore przeptywa gaz. 


3. W celu sprawdzenia zawartosci CO 2 mozna r^cz- 
nie ustawic moc palnika. 

1. Nacisnqc przycisk MODE. 

2. Naciskac przycisk a/t az pojawi si§ „SERV”. 

3. OK w celu potwierdzenia. 

Na wyswietlaczu pojawi si§ OFF. Tryb "Party" 
nie jest aktywny. 


4. Za pomocq a/t ustawic moc palnika: 


Wskazanie na 
wyswietlaczu 

Moc palnika 

OFF 

0% 

20 

20% 

40 

40% 

60 

60% 

80 

80% 

100 

100% 


5. Potwierdzic wybrane ustawienie, naciskajqc OK. 
Stupek na wykresie juz nie miga. 


4. Zmierzyc zawartosc CO 2 dia gornej znamionowej 
mocy ciepinej (100%). 

Zawartosc CO 2 musi miescic si^ w zakresie od 7,0 
do 10,5%. 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 

^ Kontrola zawartosci CO2 (ci^g daiszy) 


5. Zmierzyc zawartosc CO 2 dia dolnej znamionowej 
mocy ciepinej (20%). 

Zawartosc CO 2 musi wynosic ok. 0,5 do 0,9% 
ponizej wartosci gornej mocy ciepinej. 

6. ■ Jesli zawartosc CO 2 miesci si^ w podanym 

zakresie, patrz dale] punkt 8. 

■ Jesli zawartosc CO 2 nie miesci si^ w podanym 
zakresie, sprawdzic szczelnosc systemu spaliny/ 
powietrze dolotowe, usunqc ewentualne nie- 
szczelnosci. 

Jezelijestto konieczne, wymienic uniwersalny 
regulator gazu. 

7. Ponownie zmierzyc zawartosc CO 2 dIa gornej i dol¬ 
nej znamionowej mocy ciepinej. 


8. Zakonczyc tryb kontrolny: 

1. Naciskac przyciski ^/ydo momenta, az „SERV” 
zacznie migac. 

2. OK w celu potwierdzenia. 

Ustawiana wartosc miga. 

3. Naciskac przycisk ▼ do momenta, az OFF 
zacznie migac. 

4. OK w celu potwierdzenia. 

Jesli zgasnie „SERV”, tryb kontrolny jest zakon- 
czony. 

9. Wytqczyc kociot grzewczy, zdjqc analizator spalin i 
zamknqc otwor spalin (a). 


^ <S}> ^ Demontaz painika 



1. Wytqczyc napi^cie zasilania. 

2. Odciqc doptyw gazu. 

3. Odtqczyc przewody elektryczne od silnika wentyla- 
tora (a), uniwersalnego regulatora gazu (§) i elek- 
trod ©. 

4. Zdjqc z wentylatora przedtuzacz Venturiego ®. 

0. 


5. Poluzowac ziqcze srubowe na rurze przytqczenio- 
wej gazu ©. 

6. Odkr^cic 4 sruby © i wyjqc palnik. 

I Uwaga 

• Aby uniknqc uszkodzen, 

Nie ktasc painika na promienniku! 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 

^ Kontrola uszczelki palnika i promiennika 


Sprawdzic, czy uszczelka palnika (a) nie zostata W przypadku uszkodzenia promiennika nalezy go 

uszkodzona, w razie koniecznosci wymienic jq. wymienic. 



Zamontowac pierscieh termoizolacyjny ©. 
Moment obrotowy srub mocujqcych: 3,5 Nm 

Zamontowac elektrod^ ®. 

Moment obrotowy srub mocujqcych: 4,5 Nm 

3. Odkr^cic 2 sruby typu Torx i zdjqc promiennik ® 
wraz z uszczelkq ©. 

4. Zatozyc nowy promiennik ® z now^ uszczelkq © 
i zamocowac. 

Moment obrotowy srub mocujqcych: 3,5 Nm 


1. Wymontowac elektrod^ ®. 5. 

2. Odkr^cic 2 sruby typu Torx i zdjqc pierscien termo¬ 
izolacyjny ©. 6. 


<S> ^ Kontrola i ustawienie elektrody 


1. Sprawdzic, czy elektroda nie jest zuzyta lub zanie- 
czyszczona. 

2. Wyczyscic elektrody przy pomocy matej szczotki 
(nie uzywac szczotki drucianej) lub papieru scier- 
nego. 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 



<$> 


Kontrola i ustawienie elektrody (ciqg daiszy) 



3. Sprawdzic odst^py. Gdy odst^py sq niewtasciwe 
lub elektroda jest uszkodzona, wymienic elektrod^ 
z uszczelkq i wyregulowac. Dokr^cic sruby mocu- 
jqce elektrod^ z zachowaniem momentu obroto- 
wego 4,5 Nm. 



<$> 


Czyszczenie powierzchni grzewczych 


Uwaga 

Rysy na powierzchni wymiennika ciepta stykajq- 
cej si§ ze spalinami mogq prowadzic do powsta- 
nia uszkodzen wskutek korozji. 

Nie szczotkowac powierzchni grzewczych. 

Uwaga 

Szczotkowanie moze spowodowac trwate zanie- 
czyszczenie szczelin w^zownicy przez znajdu- 
jqce si^ na powierzchni osady. 

Nie szczotkowac powierzchni grzewczych. 



Wskazdwka 

Przebarwienia powierzchni wymiennika ciepia stano- 
wiq zwykie siady uzytkowania. Nie majq one wpiywu 
na dzialanie i trwafosc wymiennika ciepia. 

Uzycie chemicznych srodkow czyszczqcych nie jest 
konieczne. 


1. Usunqc pozostatosci produktow spalania z 
powierzchni grzewczej (a) wymiennika ciepta. 

2. Doktadnie sptukac powierzchni^ grzewczq (a) 
wodq. 

3. Sprawdzic odptyw kondensatu i wyczyscic syfon. 
Patrz nast^pny rozdziat. 

4. Jeszcze raz doktadnie sptukac powierzchni^ 
grzewczq wodq. W ten sposob syfon rowniez 
wypetnia si^ wodq. 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 


<®> ^ Kontrola odptywu kondensatu i czyszczenie syfonu 



Rys. 28 


1. Wyj^c syfon (a) z przytqcza odptywu, podnoszqc 
go do gory. 

2. Odtqczyc w^^z kondensatu (D od syfonu (a). 

3. Wyczyscic syfon (a). 

4. Ponownie podtqczyc przewod doptywowy (b). 

5. Ponownie podt^czyc syfon ® do przytqcza 
odptywu. 

6. Napetnic syfon ® wodq. Wlac ok. 0,3 I wody do 
komory spalania. 

7. Sprawdzic swobodny odptyw kondensatu i szczel- 
nosc przytqczy. 




Montaz palnika 



Rys. 29 


®4x 


1. Wtozyc palnik i na krzyz dokr^cic 4 sruby ®. 
Moment dokr^cania 8,5 Nm 

2. Wtozyc now^ uszczelk^ i przykr^cic ztqczk^ rury 
przytqczeniowej gazu ®. 

3. Natozyc na wentylator przedtuzacz Venturiego ©. 


4. Podtqczyc przewody elektryczne silnika wentyla- 
tora ®, uniwersalnego regulatora gazu © i 
moduto zaptonowego ©. 

5. Przywrocic doptyw gazu i wtqczyc napi^cie zasila- 
nia. 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 



<$> 


Montaz palnika (ci?g daiszy) 


6. Sprawdzic szczelnosc przyt^czy po stronie gazu. 



Niebezpieczehstwo 

Ulatnianie si^ gazu grozi wybuchem. 
Sprawdzic szczelnosc zt^cza srubowego. 


Uwaga 

Stosowanie aerozolu do wykrywania nie- 
szczelnosci moze doprowadzic do zaktocen 
funkcjonowania. 

Aerozol do wykrywania nieszczelnosci nie 
moze miec kontaktu z zestykami elektrycz- 
nymi ani zamknqc otworu membrany przy 
zaworze gazu. 



<$> 


Kontrola przeponowego cisnieniowego naczynia zbiorczego i cisnienia w 
instalacji 


Kontrolp przeprowadzac, gdy instalacja jest zimna. 

1. Oprozniac instalacjp, az na manometrze pokaze 
si? „0”. 

Mozna tez zamknqc zawor kotpakowy w przepono- 
wym naczyniu zbiorczym i obnizac cisnienie do 
chwili, az manometr pokaze „0”. 

2. Jezeli cisnienie wst?pne w przeponowym naczyniu 
wzbiorczym jest nizsze od statycznego cisnienia w 
instalacji, uzupetnic azot w takiej ilosci, aby cisnie¬ 
nie wst?pne byto wyzsze o 0,1 do 0,2 bar 

(10 do 20 kPa) od statycznego cisnienia w instala¬ 
cji. 


3. Uzupetnic wod? na tyle, aby przy schtodzonej 
instalacji cisnienie napetniania wynosito min. 

1,0 bar(0,1 MPa) i byto wyzsze o 0,1 do 0,2 bar 
(10 do 20 kPa) od wstppnego cisnienia w naczyniu 
wzbiorczym. 

Dop. cisnienie robocze: 3 bar (0,3 MPa) 


<f 

<SJ> 


Kontrola szczelnosc! wszystkich przytqczy po stronie wody grzewczej i 
cieptej wody uzytkowej 



<®> 


Kontrola droznosci oraz szczelnosc! systemu spalin 



<SJ> 


Kontrola mocowania przytqczy elektrycznych 



<$> 


Kontrola szczelnosc! elementow, przez ktore przeptywa gaz pod cisnieniem 
robomrm 



Niebezpieczehstwo 

Ulatnianie si? gazu grozi wybuchem. 
Sprawdzic szczelnosc elementow, przez ktore 
przeptywa gaz. 


Uwaga 

Stosowanie aerozolu do wykrywania nieszczel¬ 
nosci moze doprowadzic do zaktoceh funkcjono¬ 
wania. 

Aerozol do wykrywania nieszczelnosci nie moze 
miec kontaktu z zestykami elektrycznymi ani 
zamknqc otworu membrany przy zaworze gazu. 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 


<®> ^ Zaktadanie blachy przedniej 



Rys. 30 

1. Zawiesic blachy przedniq. 2. Dokr^cic sruby znajdujqce si^ na spodzie. 




Funkcja komfortowa ustawiania cieptej wody uzytkowej 


Dotyczy tylko gazowego dwufunkcyjnego koWa kon- 
densacyjnego. Dzi^ki komfortowej funkcji szybciej 
dost^pna jest ciepta woda uzytkowa o ustawionej war- 
tosci wymaganej temperatury cieptej wody uzytkowej. 

1. Wtqczyc zasilanie wyt^cznikiem. 

2. Nacisnqc przycisk MODE. 

3. Naciskac przycisk a/t az CONFI zacznie migac. 

4. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu pojawia si^ „P”. 

Prawa strona wyswietlacza miga. 

5. Za pomocq a/t ustawic „12”. 


6. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu miga „1”. 

7. Za pomocq a/t ustawic „12”. 

8. OK w celu potwierdzenia. 

Z prawej strony na wyswietlaczu miga „0”. 

9. Za pomocq a/t ustawic funkcja komfortowq: 

■ „ 0 ”: bez funkcji komfortowej 
lub 

■ „1”: z funkcja komfortow^ 

10. OK w celu potwierdzenia. 


^ Ustawianie podswietlenia wyswietlacza w trybie czuwania 


1. Wtqczyc zasilanie wytqcznikiem. 

2. Nacisnqc przycisk MODE. 

3. Naciskac przycisk a/t az CONFI zacznie migac. 


4. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu pojawia si^ „P”. 
Prawa strona wyswietlacza miga. 

5. Za pomocq a/t ustawic „12”. 
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Pierwsze uruchomienie, przegl^d, konserwacja 


tf 



Ustawianie podswietlenia wyswietlacza w trybie... (d^g daiszy) 


6. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu miga „1”. 

7. Za pomocq a/t ustawic „10”. 

8. OK w celu potwierdzenia. 

Z prawej strony na wyswietlaczu miga „0”. 


9. Za pomoc^ ustawic podswietlenie wyswietla- 
cza: 

■ „0”: podswietlenie wyswietlacza przyciemnione 
lub 

■ „1”: podswietlenie wyswietlacza wytqczone 
10. OK w celu potwierdzenia. 



<$> 


Ustawianie kontrastu wyswietlacza 


1. Wtqczyc zasilanie wytqcznikiem. 

2. Nacisnqc przycisk MODE. 

3. Naciskac przycisk a/t az CONFI zacznie migac. 

4. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu pojawia si§ „P”. 
Prawa strona wyswietlacza miga. 

5. Za pomocq a/t ustawic „12”. 

6. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu miga „1”. 


7. Za pomocq a/t ustawic „11”. 

8. OK w celu potwierdzenia. 

Z prawej strony na wyswietlaczu miga „3”. 

9. Za pomocq a/t ustawic kontrast na wyswietlaczu. 
Wstawienie wartosci od 0 do 6. Im wyzsza war- 
tosc, tym wi^kszy kontrast. 

10. OK w celu potwierdzenia. 


<f 

<s> 


Ustawianie dzwi^ku obstugi wyswietlacza 


1. Wtqczyc zasilanie wytqcznikiem. 

2. Nacisnqc przycisk MODE. 

3. Naciskac przycisk a/t az CONFI zacznie migac. 

4. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu pojawia si§ „P”. 
Prawa strona wyswietlacza miga. 

5. Za pomocq a/t ustawic „12”. 

6. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu miga „1”. 


7. Za pomocq a/t ustawic „9”. 

8. OK w celu potwierdzenia. 

Z prawej strony na wyswietlaczu miga „0”. 

9. Za pomocq a/t ustawic dzwi^k sygnalizacji. 

■ „0”: dzwi^k sygnalizacji wtqczony 
lub 

■ „1”: dzwi^k sygnalizacji wytqczony 

10. OK w celu potwierdzenia. 



<®> 


Przeszkolenie uzytkownika instalacji 


Wykonawca instalacji powinien przekazac uzytkowni- 
kowi instrukcj^ obstugi i zapoznac go z obstugq urzq- 
dzenia. 
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Uruchomienie 


Zmiana rodzaju gazu 

Zmiana z eksploatacji na gaz ptynny na eksploatacj^ na gaz ziemny. 



1. Zdjqc przewod elektryczny z uniwersalnego regula- 
tora gazu (a). 

2. Odkrpcic nakrptkp kotpakowq (§) i wyjqc uszczelki. 

3. Odkr^cic 2 sruby © i zdjqc uniwersalny regulator 
gazu ®. 

4. Wyjqc przepustnic^ ® gazu ptynnego i uszczelk^ 
© z uniwersalnego regulatora gazu ®. 

5. Zatozyc uszczelkp © do uniwersalnego regulatora 
gazu ®. 

Jesli uszczelka nie jest dost^pna, zamowic odpo- 
wiedni zestaw adaptacyjny. Patrz lista czpsci 
zamiennych (podzespot palnika). 

6 . Zamontowac uniwersalny regulator gazu ® razem 
z nowq uszczelkq ©. 

Moment dokr^cania srub mocujqcych ©: 6 Nm 
Moment dokr^cania nakr^tki kotpakowej ®: 

30 Nm 

7. Zd'mc znajdujqcq si^ na gorze koWa grzewczego 
(obok tabliczki znamionowej) naklejk^ z rodzajem 
gazu lub zamazacjq. 


8. Uruchomic kociot grzewczy i sprawdzic szczelnosc 
instalacji. 

A n ie bezpieczehstwo 

Ulatnianie si? gazu grozi wybuchem. 
Sprawdzic szczelnosc elementow, przez 
ktore przeptywa gaz. 

I Uwaga 

• Stosowanie aerozolu do wykrywania nie- 

szczelnosci moze doprowadzic do zaktocen 
funkcjonowania. 

Aerozol do wykrywania nieszczelnosci nie 
moze miec kontaktu z zestykami elektrycz- 
nymi ani zamknqc otworu membrany przy 
zaworze gazu. 

Zmiana rodzaju gazu na regulatorze 

1. Wtqczyc zasilanie wyt?cznikiem. 

2. Nacisnqc przycisk MODE. 

3. Naciskac przycisk a/t az CONFI zacznie migac. 

4. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu pojawia si? „P”. 
Prawa strona wyswietlacza miga. 

5. Za pomoc? Jj ustawic „12”. 

6. OK w celu potwierdzenia. 

Z lewej strony na wyswietlaczu miga „1”. 

7. Za pomoc? Jj ustawic „5”. 


8. OK w celu potwierdzenia. 

Z prawej strony na wyswietlaczu miga „1”. 
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Zmiana rodzaju gazu 


Zmiana z eksploatacji na gaz ptynny na... (d^g daiszy) 


9. Za pomocq ustawic regulator na „0” (ekspio- 11. Wyt^czyc i ponownie wt^czyc wyt^cznik zasilania. 
atacja na gaz ziemny). Ustawiony tryb pracy zostaje zapami^tany. 

10. OK w celu potwierdzenia. 

Kontrola zawartosci CO 2 

Patrz strona 32. 
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Uruchomienie 





Diagnostyka 


Usuwanie usterek 


Schemat dziatania i mozliwe usterki 


Komunikat na wyswietia- Dziatanie 

czu 


Regulator zgtasza zapo- 
trzebowanie na ciepto 


nie 

Podwyzszyc wartosc wy- 
maganq, zapewnic odbior 
ciepta 



^ tak 




Wentylator wtqcza si^ 

nie 

po ok. 1 min usterka F9 

— 

Sprawdzic wentylator, a 
takze jego przewody \q- 
czqce, zasilanie prqdowe 
i uktad sterowania 

^ tak 




Zapton 

nie 

Usterka F4 


Sprawdzic przytqcze pod- 
zespotu zaptonowego 

^ tak 




Uniwersalny regulator 
gazu otwiera przeptyw 

nie 

Usterka F4 

— 

Sprawdzic uniwersalny 
regulator gazu (sterowa- 
nie 230 V), sprawdzic ci- 
snienie na przytqczu gazu 

^ tak 




Prgd jonizacji wzrasta 
(powyzej 2 pA) 

Symbol |& 

nie 

Usterka F4 


Sprawdzic nastaw^ elek- 
trod oraz sprawdzic, czy 
w przewodzie gazowym 
nie znajduje si^ powie- 
trze. 

^ tak 




Palnik pracuje 

nie 

Wytgcza si^, mimo ze tem- 
peratura wody w kotle jest 
nizsza od wymaganej i na- 
tychmiast ponownie si^ 
wtgcza 


Sprawdzic szczelnosc in- 
stalacji spalinowej (recyr- 
kulacja spalin), sprawdzic 
cisnienie przeptywu gazu 


Sygnalizacja usterki na wyswietlaczu 



Jesli wyst^puje usterka, na wyswietlaczu pojawia si§ 
A oraz kod usterki. 

Jesli miga A i pojawia si^ „R”, palnikjest zabloko- 
wany. Patrz strona 45. 

Znaczenie kodow usterek, patrz ponizsza tabela. 
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Usuwanie usterek 


Sygnalizacja usterki na wyswietlaczu (d^g daiszy) 


Kod usterki na 
wyswietlaczu 

Opis usterki 

Przyczyna usterki 

Czynnosc 

OA 

Palnik zablokowany 

Zadziatat czujnik CO (je- 
zelijest na wyposazeniu). 
Za wysokie st^zenie CO. 

Sprawdzic instalacj^ grzewczq. 
Usunqc przyczyn^ uchodzenia CO. 

OA 

Palnik zablokowany 

Zadziatat czujnik cisnienia 
gazu (jezeli jest na wypo¬ 
sazeniu). Za niskie cisnie- 
nie gazu. 

Sprawdzic zasilanie gazem. 

OC 

Palnik zablokowany 

Zbyt niskie napi^cie zasi- 
lania 

Sprawdzic zasilanie. 

10 

Eksploatacja stata 

Zwarcie w czujniku tempe- 
ratury zewn^trznej 

Sprawdzic czujnik temperatury ze- 
wn^trznej i przewod (patrz stro- 
na 46). 

18 

Eksploatacja stata 

Przerwa w obwodzie czuj- 
nika temperatury ze- 
wn^trznej 

Sprawdzic czujnik temperatury ze- 
wn^trznej i przewod (patrz stro- 
na 46). 

30 

Palnik zablokowany 

Zwarcie w czujniku tempe¬ 
ratury wody w kotle 

Sprawdzic czujnik temperatury wo¬ 
dy w kotle (patrz strona 47). 

38 

Palnik zablokowany 

Przerwa w obwodzie czuj- 
nika temperatury wody w 
kotle 

Sprawdzic czujnik temperatury wo¬ 
dy w kotle (patrz strona 47). 

50 

Brak podgrzewu cieptej wody 
uzytkowej 

Zwarcie w czujniku tempe¬ 
ratury wody w podgrzewa- 
czu 

Sprawdzic czujnik (patrz stro¬ 
na 48). 

51 

Brak podgrzewu cieptej wody 
uzytkowej 

Zwarcie w czujniku tempe¬ 
ratury na wyptywie cwu 

Sprawdzic czujnik (patrz stro¬ 
na 50). 

52 

Palnik zablokowany 

Zwarcie w czujniku prze- 
ptywu 

Skontrolowac przytqcza i przewod, 
w razie potrzeby wymienic czujnik. 

58 

Brak podgrzewu cieptej wody 
uzytkowej 

Awaria czujnika tempera¬ 
tury wody w podgrzewa- 
czu 

Sprawdzic czujnik (patrz stro¬ 
na 48). 

59 

Brak podgrzewu cieptej wody 
uzytkowej 

Awaria czujnika tempera¬ 
tury na wyptywie cwu 

Sprawdzic czujnik (patrz stro¬ 
na 50). 

5A 

Palnik zablokowany 

Przerwa w czujniku prze- 
ptywu 

Skontrolowac przytqcza i przewod, 
w razie potrzeby wymienic czujnik. 

A3 

Palnik zablokowany 

Nieprawidtowo ustawiony 
czujnik temperatury spalin 

Prawidtowo zamontowac czujnik 
temperatury spalin (patrz stro¬ 
na 51). 

A9 

Eksploatacja regulacyjna bez 
urz^dzenia Open Therm 

Btqd komunikacji urzqdze- 
nia Open Therm 

Sprawdzic przytqcza i przewod, w 
razie potrzeby wymienic urzqdze- 
nie Open Therm. 

bO 

Palnik zablokowany 

Zwarcie w czujniku tempe¬ 
ratury spalin 

Sprawdzic czujnik (patrz stro¬ 
na 51). 

b7 

Tryb awar. 

Btqd automata palnikowe- 
go 

Wyt^czyc i ponownie wtqczyc wy- 
t^cznik zasilania. 

b8 

Palnik zablokowany 

Awaria czujnika tempera¬ 
tury spalin 

Sprawdzic czujnik (patrz stro¬ 
na 51). 

E3 

Zaktocenie dziatania palnika 

Btqd w tahcuchu zabez- 
pieczeh 

Sprawdzic ogranicznik temperatury 
i przewod tqczqcy (patrz stro¬ 
na 49). 

Sprawdzic regulator, ew. wymienic. 
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Diagnostyka 


Usuwanie usterek 


Sygnalizacja usterki na wyswietlaczu (d^g daiszy) 


Kod usterki na 
wyswietlaczu 

Opis usterki 

Przyczyna usterki 

Czynnosc 

E5 

Palnik zablokowany 

Btqd wewn^trzny 

Sprawdzic elektrod^ jonizacyjnq i 
przewody tqczqce. 

Nacisnqc Reset (patrz stro- 
na 45). 

FO 

Palnik zablokowany 

Btqd wewn^trzny 

Wymienic regulator. 

F1 

Zaktocenie dziatania palnika 

Maks, temperatura spalin 
przekroczona 

Sprawdzic poziom napetnienia in- 
stalacji grzewczej. Sprawdzic pom- 
p^ obiegowq. Odpowietrzyc insta- 
lacj?. 

Nacisnqc Reset (patrz stro- 
na 45). 

F2 

Zaktocenie dziatania palnika 

Zadziatat ogranicznik tem- 
peratury. 

Sprawdzic poziom napetnienia in- 
stalacji grzewczej. Sprawdzic pom- 
p^ obiegowq. Odpowietrzyc insta- 
lacj^. Sprawdzic ogranicznik tem- 
peratury i przewod tqczqcy (patrz 
strona 49). 

Nacisnqc Reset (patrz stro¬ 
na 45). 

F3 

Zaktocenie dziatania palnika 

Podczas uruchamiania 
palnika jest juz sygnat pto- 
mienia. 

Sprawdzic elektrod^ jonizacyjnq i 
przewod t^czqcy. 

Nacisnqc Reset (patrz stro¬ 
na 45). 

F4 

Zaktocenie dziatania palnika 

Brak sygnatu ptomienia. 

Sprawdzic elektrod? zaptonowq/ 
jonizacyjnq, przewod tqcz^cy, ci- 
snienie gazu, uniwersalny regula¬ 
tor gazu, zapton, podzespot zapto- 
nowy i odptyw kondensatu. 
Nacisnqc Reset (patrz stro¬ 
na 45). 

F8 

Zaktocenie dziatania palnika 

Zawor paliwowy zamyka 
si§ z opoznieniem. 

Sprawdzic uniwersalny regulator 
gazu. Sprawdzic oba kanaty stero- 
wania. 

Nacisnqc Reset (patrz stro¬ 
na 45). 

F9 

Zaktocenie dziatania palnika 

Zbyt niska pr^dkosc obro- 
towa wentylatora podczas 
uruchamiania palnika 

Sprawdzic wentylator wraz z prze- 
wodami tqczqcymi, zasilanie elek- 
tryczne i uktad sterowania wentyla¬ 
tora. 

Nacisnqc Reset (patrz stro¬ 
na 45). 

FA 

Zaktocenie dziatania palnika 

Wentylator nie zatrzymat 
si^ 

Sprawdzic wentylator wraz z prze- 
wodami tqczqcymi i jego uktad ste¬ 
rowania. 

Nacisnqc Reset (patrz stro¬ 
na 45). 

FC 

Palnik zablokowany 

Uszkodzone sterowanie 
elektroniczne wentylatora 
(regulator) 

Sprawdzic przewod tqczqcy wenty¬ 
lator, jesli to konieczne, wymienic 
lub wymienic regulator. 
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Usuwanie usterek 


Sygnalizacja usterki na wyswietlaczu (d^g daiszy) 


Kod usterki na 
wyswietlaczu 

Opis usterki 

Przyczyna usterki 

Czynnosc 

Fd 

Palnik zablokowany 

Btqd automata palnikowe- 
go 

Sprawdzic elektrody zaptonowe i 
przewody tqczqce. Sprawdzic, czy 
na urzqdzenie nie oddziatuje silne 
pole zaktocajqce (EMC). 

Nacisnqc Reset (patrz stro- 
na 45). 

Jesli w dalszym ciqgu wyst^puje 
zaktocenie dziatania, wymienic re¬ 
gulator. 

FF 

Palnik zablokowany 

Btqd automata palnikowe- 
go 

Sprawdzic elektrody zaptonowe i 
przewody tqczqce. Sprawdzic, czy 
na urzqdzenie nIe oddziatuje silne 
pole zaktocajqce (EMC). 

Nacisnqc Reset (patrz stro- 
na 45). 

Jesli w dalszym ciqgu wystppuje 
zaktocenie dziatania, wymienic re¬ 
gulator. 


Nacisnqc Reset (odblokowanie sterownika palnika) 



Dotknqc i przytrzymac przez ok. 2 s R. 

Jesli usterka zostata usuni^ta, gasnie symbol usterki 
„A” i pojawia si^ ekran podstawowy lub wyswietlany 
jest kolejny komunikat o bt^dzie. 

Jesli usterka wyst^puje nadal, ponownie pojawia si^ 
komunikat o bt^dzie. 


Prace naprawcze 


Uwaga 

Podczas montazu i demontazu kotta grzew- 
czego lub ponizszych komponentow dochodzi 
do wycleku resztek wody: 

■ Przewody prowadzqce wod^ 

■ Pompy obiegowe 

■ Ptytowy wymiennik ciepta 

■ Podzespoty zamontowane w obiegu grzew- 
czym lub obiegu cieptej wody uzytkowej 

Wnikni^cie wody moze spowodowac uszkodze- 
nia innych podzespotow. 

Nalezy chronic nast^pujqce podzespoty przed 
kontaktem z wodq: 

■ Regulator (zwtaszcza w pozycji konserwacyj- 
nej) 

■ Podzespoty elektroniczne 

■ Ztqcza wtykowe 

■ Przewody elektryczne 
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Diagnostyka 


Usuwanie usterek 

Prace naprawcze (ci^g daiszy) 

Demontaz blachy przedniej 



Rys. 34 

1. Poluzowac sruby na spodzie kotta grzewczego, nie 2. Zdjqc blachy przedniq. 
wykr^cac ich catkowicie. 


Czujnik temperatury zewn^trznej 



1. Otworzyc obudow^ regulatora. Patrz strona 15. 

2. Odtqczyc przewody czujnika temperatury 
zewn^trznej. 
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Usuwanie usterek 


Prace naprawcze (ci^g daiszy) 



Temperatura w °C 

Rys. 36 Typ czujnika: NTC 10 kQ 


3. Zmierzyc opor czujnika i porownac z charaktery- 
stykq. 

4. Przy duzych odst^pstwach wymienic czujnik. 


Czujnik temperatury wody w kotle 



Rys. 37 



10 30 50 70 90 110 
Temperatura w °C 


Rys. 38 


1. Odtqczyc przewody od czujnika temperatury wody 
w kotle (a) i zmierzyc opor. 


2. Zmierzyc opor czujnika i porownac z charaktery- 
styk^. 

3. Przy duzych odst^pstwach oproznic kociot po stro- 
nie wody grzewczej i wymienic czujnik. 

A Niebezpieczehstwo 

Czujnik temperatury wody w kotle jest 
umieszczony bezposrednio w wodzie grzew¬ 
czej (niebezpieczehstwo poparzenia). 

Przed wymiang czujnika oproznic kociot. 
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Diagnostyka 


































































Diagnostyka 


Usuwanie usterek 

Prace naprawcze (ci^g daiszy) 


Kontrola czujnika temperatury wody w podgrzewaczu (gazowy kociot kondensacyjny) 



1. Wyciqgnqc wtyk [|] z wiqzki przewodow i zmierzyc 
opor. 



10 30 50 70 90 110 
Temperatura w °C 


Rys. 40 


2. Opor czujnika porownac z charakterystykg. 

3. Przy duzych odst^pstwach wymienic czujnik. 
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Usuwanie usterek 


Prace naprawcze (ci^g daiszy) 


Kontrola ogranicznika temperatury 

Jezeli po wytqczeniu usterkowym sterownik palnika nie 
daje si^ odblokowac, mimo ze temperatura wody w 
kotle jest nizsza niz ok.95°C, sprawdzic ogranicznik 
temperatury. 



Rys. 41 


1. Odtqczyc przewody ogranicznika temperatury (a). 

2. Sprawdzic przewodzenie ogranicznika temperatury 
za pomocq miernika uniwersalnego. 

3. Wymontowac uszkodzony ogranicznik tempera¬ 
tury. 

4. Zamontowac nowy ogranicznik temperatury. 

5. Aby odblokowac, nacisnqc „Reset” (patrz strona 
45). 
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Diagnostyka 
























Diagnostyka 


Usuwanie usterek 

Prace naprawcze (ci^g daiszy) 


Kontrola czujnika temperatury na wyptywie cwu 



Temperatura w °C 
Rys. 43 


(gazowy dwufunkcyjny kociot kondensacyjny) 

1. Wyciqgnqc przewody z czujnika temperatury wody 
na wyptywie cwu (a) . 

2. Zmierzyc opor czujnika i porownac z charaktery- 
stykq. 


3. Przy duzych odst^pstwach wymienic czujnik. 

Wskazowka 

Podczas wymiany czujnika temperatury na wypiy- 
wie cwu mote wyciekac woda. Zamknqc dopfyw 
zimnej wody uzytkowej. Oproznic przewod ciepiej 
wody uzytkowej i ptytowy wymiennik ciepia (po 
stronie ciepiej wody uzytkowej). 



Rys. 42 
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Usuwanie usterek 


Prace naprawcze (ci^g daiszy) 


Kontrola czujnika temperatury spalin 



10 30 50 70 90 110 
Temperatura w °C 


Rys. 45 


1. Odkr^cic nakr^tk^ (a) i wyjqc naczynie zbiorcze 


2. Odtqczyc przewody z czujnika temperatury spalin 

©. 

3. Zmierzyc opor czujnika i porownac z charaktery- 
stykq. 

4. Przy duzych odst^pstwach wymienic czujnik. 

5. Ponownie zamontowac naczynie zbiorcze (f) i 
dokr^cic nakr^tk^ (a). 

Przy montazu czujnika zwrocic uwag^ na jego pra- 
widtowe osadzenie. 


Usterka przy pierwszym uruchomieniu (btqd A3) 1. Sprawdzic, czy czujnik temperatury spalin zostat 

prawidtowo zamontowany. Patrz poprzedni rysunek. 

Regulator sprawdza przy pierwszym uruchomieniu 2. W razie potrzeby skorygowac potozenie czujnika 

prawidtowe umiejscowienie czujnika temperatury spa- temperatury spalin lub wymienic uszkodzony czuj- 
lin. W przypadku przerwania procesu uruchamiania nik. 

wyswietia si^ komunikat o bt^dzie A3: 
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Diagnostyka 









































Diagnostyka 


Usuwanie usterek 


Prace naprawcze (ci^g daiszy) 


Wymiana ogranicznika przeptywu obj^tosciowego (gazowy dwufunkcyjny kociot kondensa- 
cyjny) 



Nrfabryczny 
(Tabliczka zna¬ 
mionowa) 

Strumieh prze- 

plywu 

l/min 

Kolor 

7570663 

12 

czerwony 

7570665 

14 

brqzowy 

7570678 

12 

czerwony 

7570679 

14 

brqzowy 


1. Oproznic kociot po stronie cieptej wody uzytkowej. 

2. Odchylic regulator w dot. 

3. Poluzowac sruby (a). 

4. Zdjqc kotpak ®. 

5. Zastosowac nowy ogranicznik przeptywu obj^tos- 
ciowego © zgodnie z numerem producenta kotta 
grzewczego (patrz tabliczka znamionowa) i poniz- 
sz^ tabelq. 

6. Zatozyc nowy ogranicznik przeptywu obj^toscio- 
wego ©. 

7. Zamontowac zat^czonq nowq pokryw^ ©. 


Nr fabryczny 
(Tabliczka zna¬ 
mionowa) 

Strumieh prze- 

plywu 

l/min 

Kolor 

7570682 

12 

czerwony 

7570684 

14 

brqzowy 

7570689 

12 

czerwony 

7570691 

14 

brqzowy 
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Usuwanie usterek 


Prace naprawcze (ci^g daiszy) 


Kontrola lub wymiana ptytowego wymiennika ciepta (gazowy dwufunkcyjny kociot kondensa- 
cyjny) 





Rys. 47 

© Zasilanie wod^ grzewczq © 

® Powrot wody grzewczej © 

1. Odciqc i oproznic kociot po stronie wody grzewczej 5. 
i cieptej wody uzytkowej. 

2. Odchylic regulator w dot. 

6 . 

3. Odkr^cic 2 sruby © na ptytowym wymienniku cie- 
pta © i wyjqc wymiennik razem z uszczelkami. 

Wskazdwka 

Podczas demontazu oraz z wymontowanego plyto- 
wego wymiennika ciepia mote wyciekac niewieika 
Hose wody. 

4. Sprawdzic, czy w przytqczach po stronie cieptej 
wody uzytkowej nie osadzit si^ kamien, w razie 
potrzeby wyczyscic lub wymienic ptytowy wymien¬ 
nik ciepta. 


Zimna woda uzytkowa 
Ciepta woda uzytkowa 

Sprawdzic, czy przytqcza po stronie wody grzew¬ 
czej nie sq zanieczyszczone, w razie potrzeby 
wyczyscic lub wymienic ptytowy wymiennik ciepta. 

Zamontowac z nowymi uszczelkami w odwrotnej 
kolejnosci. 

Wskazdwka 

Podczas montazu zwracac uwagg na potozenie 
otworow mocujqcych i wfasciwe osadzenie uszcze- 
iek. Ptytowy wymiennik ciepta nie mote bye 
zamontowany odwrotnie. 


53 


Diagnostyka 























Diagnostyka 


Usuwanie usterek 


Prace naprawcze (ci^g daiszy) 


Kontrola bezpiecznika 



1. Wytqczyc napi^cie zasilania. 

2. Otworzyc obudow^ regulatora (patrz strona 15). 

3. Sprawdzic bezpiecznik F4. 


54 






















Wykazy cz^sci 


Przegiqd podzespotow 


Do zamowienia cz^sci konieczne sq nast^pujqce 
dane: 

■ Nr fabryczny (patrz tabliczka znamionowa ®) 

■ Podzespot (z tej listy cz^sci) 

■ Numer pozycji cz^sci w obr^bie danego podzespotu 
(z tej listy cz^sci) 





© 


Rys. 49 

® Tabliczka znamionowa 
® Podzespoty elementow obudowy 
© Podzespot elementu grzewczego 
z palnikiem 



© Podzespot regulatora 
© Inne 

© Podzespot instalacji hydraulicznej 


► ► 
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Czfsci zamienne 











































Czfsci zamienne 


Wykazy cz^sci 

Podzespoty elementow obudowy 




Rys. 50 
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Wykazy cz^sci 


Podzespofy elementow obudowy (d^g daiszy) 


Poz. 

Cz§sc 

0001 

Blacha przednia 

0002 

Profil uszczelniajqcy 

0003 

Logo firmy Viessmann 

0004 

Gorna cz^sc uchwytu mocujqcego 

0005 

Dno skrzynki powietrza 

0006 

Tulejki przelotowe (zestaw) 

0007 

Uchwyt scienny 

0008 

Logo Vitodens 100 


► ► 
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Czfsci zamienne 

















Czfsci zamienne 


Wykazy cz^sci 

Podzespot elementu grzewczego 


0012 


0010 

L 


0011 


09 



0001 


0002 
— 0001 
0003 

0014 


0006 

— 0004 

— 0013 

— 0014 
0015 


0007 


0008 


0009 


0016 


0017 


Rys. 51 
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Wykazy cz^sci 


Podzespot elementu grzewczego (d^g daiszy) 


Poz. 

Cz§sc 

0001 

Uszczelka DN 60 

0002 

Element przylqczeniowy kotta 

0003 

Zatyczka elementu przytqczeniowego kotta 

0004 

Uszczelka po stronie spalin 

0005 

Czujnik temperatury spalin 

0006 

Wymiennik ciepta 

0007 

Przewod kondensacyjny 

0008 

Syfon wodny 

0009 

Lqcznik T 

0010 

Przytqcze gazu 

0011 

Uszczelka A 17 x 24 x 2 (5 szt.) 

0012 

Palnik (patrz podzespot palnika) 

0013 

Blok izolacji termicznej 

0014 

Uchwyt wymiennika ciepta (komplet) 

0015 

Pierscieh samouszczelniajqcy 20,63 x 2,62 (5 szt.) 

0016 

Wqz kondensatu 400 

0017 

Wqz falisty 19 x 800 z koncowkq/kolanem 


► ► 


59 


Czfsci zamienne 

























Czfsci zamienne 


Wykazy cz^sci 

Podzespot palnika 


0009 0001 


0005 
— 0001 

— 0004 

— 0006 
— 0008 
— 0011 


0007 0006 

-0006 



0011 0013 

— 0011 




0011 





0015 


Rys. 52 


0011 - 
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Wykazy cz^sci 


Podzespot palnika (d^g daiszy) 


Poz. 

Cz§sc 

0001 

Uszczelka palnika (cz^sc szybkozuzywalna) 

0002 

Pierscien termoizolacyjny 

0003 

Promiennik cylindryczny (cz^sc ulegajqca zuzyciu) 

0004 

Uszczelka promiennika 

0005 

Drzwl palnika 

0006 

Uszczelka elektrody jonizacyjnej (5 szt.) 

0007 

Elektroda zaptonowa i jonizacyjna 

0008 

Uszczelka kotnierza w drzwiach palnika (cz^sc ulegajqca zuzyciu) 

0009 

Blacha mocujqca pierscien termoizolacyjny (2 szt.) 

0010 

Przedtuzacz Venturiego 

0011 

Uszczelka A 17 x 24 x 2 (5 szt.) 

0012 

Wentylator promleniowy NRG 118 

0013 

Zawor gazu 

0014 

Zestaw adaptacyjny G31 

0015 

Zestaw adaptacyjny G2.350/G27/G25.1 


►► 
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Czfsci zamienne 
























Czfsci zamienne 


Wykazy cz^sci 

Podzespot instalacji hydraulicznej 


0023 



0002 


0001 

Lo003 


0005 
I — 0007 

I—0010 


0006 


-0007 


0007 

0019 

— 0007 

— 0015 
^ —0016 


0022 


-0008 

Rys. 53 
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Wykazy cz^sci 


Podzespof instalacji hydraulicznej (d^g daiszy) 


Poz. 

Cz§sc 

0001 

Przeponowe cisnieniowe naczynie zbiorcze CRI 8 

0002 

Oslona przeponowego naczynia zbiorczego 

0003 

Uszczelka A 10 x 15 x 1,5 (5 szt.) 

0004 

Przewod przylqczeniowy przeponowego naczynia zbiorczego G 3/8 

0005 

Kolanko przyt^czeniowe, powrot wody grzewczej 

0006 

Przewod ksztattowy, powrot wody grzewczej 

0007 

Opaska zaciskowa z tasmy spr^zynowej DN 25 (5 szt.) 

0008 

Spinka 0 10(5 szt.) 

0009 

Spinka 0 8, wqska (5 sztuk) 

0010 

Pierscien samouszczelniajqcy 20,63 x 2,62 (5 szt.) 

0011 

Zawor odpowietrzajqcy G 3/8 

0012 

Czujnik temperatury 

0013 

Okrqgty pierscien uszczelniajqcy 8 x 2 (5 szt.) 

0014 

Przewod ksztattowy, zasilanie wodq grzewczq 

0015 

Spinka 0 18(5 szt.) 

0016 

Pierscien samouszczelniajqcy 17 x4 (5 sztuk) 

0017 

Manometr 

0018 

Spinka 0 8(5 szt.) 

0019 

Adapter przytqcza przewodu 

0020 

Wytqcznik ciepiny 

0021 

Kolanko przytqczeniowe, zasilanie wodq grzewczq 

0022 

Instalacja hydrauliczna (patrz podzespot zespolonego modutu hydraulicznego dia instalacji 1- 
funkcyjnej lub 2-funkcyjnej) 

0023 

Przewod 10x1,5x1500 


► ► 
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Czfsci zamienne 
































Czfsci zamienne 


Wykazy cz^sci 

Podzespot zespolonego modutu hydraulicznego dia instalacji 1-funkcyjnej 


p 0007 

0011 0007 


-0009 

-0006 p 0001 - 0011 

0003 0014 


p0002 

0006 0013 0001 



0002 

0004 

0008 


0012 
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Wykazy cz^sci 


Podzespot zespolonego modutu hydraulicznego dia... (d^g daiszy) 


Poz. 

Cz§sc 

0001 

Odpowietrznik 

0002 

Pierscieh samouszczelniajqcy 34 x 3 (5 sztuk) 

0003 

Zawor zwrotny 

0004 

Pierscieh samouszczelniajqcy 23,7 x 3,6 (5 sztuk) 

0005 

Modul obejscia 

0006 

Spinka 0 16 (5 szt.) 

0007 

Adapter silnika krokowego 

0008 

Pierscieh samouszczelniajqcy 19,8 x 3,6 (5 sztuk) 

0009 

Pierscieh samouszczelniajqcy 16 x 3 (5 sztuk) 

0010 

Spinka 0 18 (5 szt.) 

0011 

Liniowy silnik krokowy 

0012 

Silnik pompy obiegowej UPM3 15-75 

0013 

Zawor bezpieczehstwa 

0014 

Zespolony modul hydrauliczny dIa instalacji 1-funkcyjnej 


► ► 
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Czfsci zamienne 






















Czfsci zamienne 


Wykazy cz^sci 

Podzespot zespolonego modutu hydraulicznego dia instalacji 2-funkcyjnej 


0027 

— 0001 - 0023 


0017 0025 

I— 0017 



0010 

Rys. 55 
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Wykazy cz^sci 


Podzespot zespolonego modutu hydraulicznego dia... (d^g daiszy) 


Poz. 

Cz§sc 

0001 

Odpowietrznik do pompy OG 

0002 

Pierscieh samouszczelniajqcy 34 x 3 (5 sztuk) 

0003 

Przycisk uruchamiajqcy zawor do napelniania 

0004 

Zawor do napelniania 

0005 

Modul obejscia 

0006 

Spinka 0 16 (5 szt.) 

0007 

Adapter silnika krokowego 

0008 

Pierscieh samouszczelniajqcy 19,8 x 3,6 (5 sztuk) 

0009 

Pierscieh samouszczelniajqcy 16 x 3 (5 sztuk) 

0010 

Spinka 0 18 (5 szt.) 

0011 

Zawor zwrotny 

0012 

Pierscieh samouszczelniajqcy 23,7 x 3,6 (5 sztuk) 

0013 

Czujnik temperatury 

0014 

Spinka 0 8 wqska (5 szt.) 

0015 

Regulator ilosci wody 

0016 

Uszczelka kotpaka, owalna (5 szt.) 

0017 

Zestaw uszczelek PWT 

0018 

Spinka 0 13,5 (5 szt.) 

0019 

Urzqdzenie do napelniania 

0020 

Pierscieh samouszczelniajqcy 9,6 x 2,4 (5 szt.) 

0021 

Spinka 0 10 (5 szt.) 

0022 

Czujnik przeptywu 

0023 

Liniowy silnik krokowy 

0024 

Silnik pompy obiegowej UPM3 15-75 

0025 

Ptytowy wymiennik ciepta 

0026 

Zawor bezpieczehstwa 

0027 

Zespolony modul hydrauliczny dIa instalacji 2-funkcyjnej 


► ► 
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Czfsci zamienne 




































Czfsci zamienne 


Wykazy cz^sci 

Podzespot regulatora 







Rys. 56 
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Wykazy cz^sci 


Podzespot regulatora (ci^g daiszy) 


Poz. 

Cz§sc 

0001 

Oslona przestrzeni przytqczeniowej 

0002 

Zawias spinki 

0003 

Profil uszczelniajqcy 

0004 

Regulator VBC113-D20 

0005 

Wiqzka przewodow X20 

0006 

Przewod zaptonowy 

0007 

Przewod przylqczeniowy zaworu gazu 35 

0008 

Przewod przylqczeniowy wentylatora 100 

0009 

Wiqzka przewodow silnika krokowego AMP-X 

0010 

Bezpiecznik T 2,5 A 250 V (10 sztuk) 

0011 

Czujnik temperatury zewn^trznej NTC 

0012 

Wiqzka przewodow X21 

0013 

Przewod przytqczeniowy pompy obiegu grzewczego 20 


► ► 
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Czfsci zamienne 






















Czfsci zamienne 


Wykazy cz^sci 

Pozostate podzespoty 

0001 

0002 

0003 
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Wykazy cz^sci 


Pozostale podzespoty (ci^g dalszy) 


Poz. 

Cz§sc 

0001 

Lakier w aerozolu, kolor biaty, puszka 150 ml 

0002 

Lakier w sztyfcie, kolor biaty 

0003 

Smar specjalny 

0004 

Instrukcja obstugi 

0005 

Instrukcja montazowa i serwisowa 


►► 
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Czfsci zamienne 













Regulator 

Funkcje i warunki eksploatacyjne przy regulacji sterowanej pogodowo 


Przy eksploatacji sterowanej pogodowo temperatura 
wody w kotle jest regulowana w zaleznosci od tempe- 
ratury zewn^trznej. 


Charakterystyka grzewcza regulatora pogodowego 



Rys. 58 


(x) Wspotczynnik ustawionej krzywej grzewczej 

Ustawienia mozna dokonywac w krokach w zakre- 
sie od - - do 35. 


Ustawianie krzywej grzewczej 2. Za pomocq a/t ustawic parametr. 

1. NacisnqcA/T- 3. OK w celu potwierdzenia. 

Miga ustawiony parametr i pojawia si^ M- 



Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem 

Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem dziata 
tylko przy przytqczonym czujniku temperatury 
zewn^trznej. Przy temperaturze zewn^trznej < 5°C 
uaktywnia si^ funkcja zabezpieczenia przed zamarz- 
ni^ciem. Wtqcza si^ palnik, a temperatura wody w 
kotle utrzymywana jest na 20°C. 
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Schemat przyt^czy i okablowania 


Schemat przytqczy i okablowania 



Rys. 59 



Silnik krokowy zaworu przetqcznego 

m 


Zapton/jonizacja 


© 

Vitotrol 100, typ UTA 

0 

© 

Vitotrol 100, typ UTDB 

0 

© 

Wejscie elektryczne 230 V/50 Hz 


© 

Modut zdalnego sterowania (urzqdzenie Open- 
Therm) 

0 

© 

Zegar sterujqcy (wyposazenie dodatkowe) 

0 

© 

Vitotrol 100, typ UTDB-RF2 

0 

© 

Czujnik cisnienia gazu (wyposazenie dodat- 

0 


kowe) 

0 

X ... 

Zt^cze elektryczne 



Czujnik temperatury zewn^trznej (wyposazenie 
dodatkowe) 

Czujnik temperatury wody w kotle 
Czujnik temperatury na wyptywie cwu (gazowy 
dwufunkcyjny kociot kondensacyjny) 

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 
(gazowy kociot kondensacyjny) 

Czujnik temperatury spalin 
Pompa obiegowa 230 V~ 

Elektromagnetyczny zawor gazu 
Ogranicznik temperatury 
Silnik wentylatora 230 V~ 

► ► 
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Zatqcznik 

































































































































































Zatqcznik 


Schemat przyt^czy i okablowania 

Schemat przytqczy i okablowania (d^g daiszy) 


|ioo| A Uktad sterowania wentylatora 
|i49| Czujnik przeptywu 
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Protokoty 


Protokot 


Wartosci ustawieh i pomiarow 


Pierwsze 

uruchomie- 

nie 

Konserwa- 

cja/serwis 

Konserwa- 

cja/serwis 

Konserwa- 

cja/serwis 

Konserwa- 

cja/serwis 

Data 







Podpis 







Rodzaj gazu 

G 






Cisnienie statyczne 

mbar 

kPa 






Cisnienie na przytqczu (ci¬ 
snienie przeptywu) 

mbar 

kPa 






Zawartosc CO 2 

■ Gorna granica mocy ciepinej 

■ Dolna granica mocy ciepinej 

% obj. 

% obj. 






Zawartosc O 2 

■ Gorna granica mocy ciepinej 

■ Dolna granica mocy ciepinej 

% obj. 

% obj. 






Zawartosc CO 

ppm 
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Serwis 





















Zatqcznik 


Dane techniczne 


Dane techniczne 


Gazowy kociot kondensacyjny, kategoria I 2E(s). kategoria II 2H3p. 2esi3p. 2elwls3p 


Typ 

B1HC 

Zakres znamionowej mocy ciepinej w try- 
bie grzewczym 





Tv/Tr 50I20°C 

kW 

6,5-19 

6,5-26 

8,8 - 35 

Tv/Tr 80/60'’C 

kW 

5,9-17,4 

5,9-23,8 

00 

o 

1 

CO 

ro 

Zakres znamionowego obciqzenia ciepine- 
go 

kW 

6,1 -17,8 

6,1 -24,3 

8,2-32,7 

Parametry przytqcza 

w odniesieniu do maks. obciqzenia: 





- Gaz ziemny GZ50/G20 

m^/h 

1,88 

2,57 

3,46 

- Gaz ptynny P/G31 

kg/h 

1,39 

1,90 

2,56 

Napi^cie znamionowe 

V 


230 


Cz^stotliwosc znamionowa 

Hz 


50 


Nat^zenie znamionowe 

A 


2,0 


Zabezpieczenie (maks.) 

A 


16 


Pobor mocy eiektr. (maks.) 

W 

84 

92 

108 

Dopuszczaina temperatura otoczenia 

-podczas pracy 

°C 


od 0 do +40 


- podczas magazynowania i transportu: 

°C 


od -20 do +65 


Stopieh ochrony 

IP X4 wedtug EN 60529 (dot. tylko eksploata- 
cji z zasysaniem powietrza do spalania z ze- 
wn^trz) 

Kiasa ochrony 

I 

Ustawienie ogranicznika temperatury 

°C 

100 (state) 

Nr identyfikacyjny produktu 

CE-0063CQ3356 


Gazowy dwufunkcyjny kociot kondensacyjny, kategoria I 2 E(s). kategoria ii 2 H 3 p. 2 ESi 3 P. 2 elwls 3 p 



B1KC 

Zakres znamionowej mocy ciepinej w trybie 
grzewczym 

Tv/Tr 50/30'’C 

kW 

6,5 - 26 


8,8 - 35 

Tv/Tr 80/60'’C 

kW 

5,9-23,8 


8,0-32,1 

Zakres znamionowej mocy ciepinej przy podgrze- 
wie cieptej wody uzytkowej 

kW 

5,9-29,3 

8,0-35,0 

Zakres znamionowego obciqzenia ciepinego 

kW 

6,1-30,5 

8,2-36,5 

Parametry przytqcza 

w odniesieniu do maks. obciqzenia: 





- Gaz ziemny GZ50/G20 

m^/h 

3,23 


3,86 

- Gaz ptynny P/G31 

kg/h 

2,38 


2,85 

Napi^cie znamionowe 

V 

230 


Cz^stotliwosc znamionowa 

Hz 

50 


Nat^zenie znamionowe 

A 

2,0 


Zabezpieczenie (maks.) 

A 

16 


Pobor mocy eiektr. (maks.) 

W 

104 

119 

Dopuszczaina temperatura otoczenia 





-podczas pracy 

°C 

od 0 do +40 


- podczas magazynowania i transportu: 

“C 

od -20 do +65 
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Dane techniczne 


Dane techniczne (d^g daiszy) 



B1KC 

Zakres znamionowej mocy ciepinej w trybie 
grzewczym 

Tv/Tr 50/30“C 

kW 

6,5-26 

8,8-35 

Tv/Tr so/eox 

kW 

5,9-23,8 

8,0-32,1 

Stopieh ochrony 

IP X4 wedtug EN 60529 (dot. tylko 
eksploatacji z zasysaniem powie- 
trza do spalania z zewnqtrz) 

Klasa ochrony 

1 

Ustawienie ogranicznika temperatury 

°C 

100 (state) 

Podgrzew cieptej wody uzytkowej 

Dopuszczalne cisnienie robocze 

bar 

10 

10 


MPa 

1,0 

1,0 

Znamionowa ilosc wody 
przyAT 30 K (wg EN 13203) 

l/min 

14,0 

16,7 

Ustawione nat^zenie przeptywu (maks.) 

l/min 

12,0 

14,0 

Nr identyfikacyjny produktu 

CE-0063CQ3356 


Wskazowka 

Parametry przyfqczy sfuzq wyiqcznie do celow dokumentacyjnych (np. wniosek o dostawq gazu) lub do przyblizo- 
nej, uzupeiniajqcej objqtosciowej kontroli regulacji. Ze wzgiqdu na ustawienia fabryczne nie wolno zmieniac war- 
tosci cisnienia gazu na odbiegajqce od ww. danych. Warunki odniesienia: 15°C, 1013 mbar (101,3 kPa). 
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Zatqcznik 
















Zatqcznik 


Utylizacja 

Ostateczne wytqczenie z eksploatacji i utylizacja 


Produkty firmy Viessmann mozna poddac recyklin- 
gowi. Podzespotow i materiatow eksploatacyjnych 
instalacji nie wolno wyrzucac do odpadow komunal- 
nych. 

Aby wytqczyc instalacji z eksploatacji, odt^czyc zasila- 
nie elektryczne i odczekac, az podzespoty wystygn^. 
Wszystkie podzespoty muszi bye fachowo zutylizo- 
wane. 

DE: Zalecamy skorzystanie z systemu usuwania 
odpadow zorganizowanego przez firmi 
Viessmann. Materiaty eksploatacyjne (np. ezyn- 
niki grzewcze) mozna utylizowac razem z odpa- 
dami komunalnymi. Dalsze informaeje dost^pne 
Si w przedstawicielstwach firmy Viessmann. 
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Poswiadczenia 


Deklaracja zgodnosci 


Vitodens 100-W, typ B1HC i B1KC 

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, oswiadczamy z ca\q odpowiedzialnosciq, ze 
wymieniony produkt spetnia wymogi nast^pujqcych dyrektyw i rozporzqdzen: 


2009/142/WE 

2014/30/UE 

2014/35/UE 

2009/125/WE 

2010/30/UE 

811/2013 

813/2013 


Dyrektywa dot. urz^dzeh gazowych 

Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej 

Dyrektywa w sprawie niskich napi^c 

Dyrektywa ramowa w sprawie ekoprojektu 

Dyrektywa ramowa w sprawie etykiet efektywnosci energetycznej 

Rozporzqdzenie Komisji (UE) w sprawie „ etykiet efektywnosci energetycznej” 

Rozporzqdzenie Komisji (UE) w sprawie „ wymogow dotyczqcych efektywnosci energetycznej” 


Zastosowane normy: 

EN 15036-1: 2006 
EN 15502-1: 2012 + A1: 2015 
EN 15502-2-1: 2012 

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 
EN 55014-2: 2015 
EN 60335-1: 2012 + AC: 2014 
EN 60335-2-102: 2006 + A1: 2010 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 + 2014 
EN 61000-3-3: 2013 


Zgodnie z postanowieniami wymienionych dyrektyw produkt ten zostat 


oznakowany symboiem 


C€-0063 


Aiiendorf, dnia 1 czerwca 2016 r. 


Viessmann Werke GmbH & Co KG 

Jli 

z up. Manfred Sommer 


Deklaracja producenta 

Produkt ten spetnia wymogi dyrektywy dot. efektywnosci energetycznej (92/42/EWG) dia kottow kondensacyj- 
nych. 
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Serwis 





Wykaz haset 

Wykaz haset 


B 

Bezpiecznik.54 

Blacha przednia.38 

Btqd (usterka).42 

C 

Charakterystyka grzewcza.72 

Cisnienie na przytqczu.23 

Cisnienie na przytqczu gazu.23 

Cisnienie statyczne.23 

Cisnienie w instalacji.21, 37 

Czujnik temperatury na wyptywie cwu.50 

Czujnik temperatury spalin.51 

Czujnik temperatury wody na wyptywie cwu.50, 51 

Czujnik temperatury wody w kotle.47 

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu.48 

Czujnik temperatury zewn^trznej.17, 46 

Czyszczenie komory spalania.35 

Czyszczenie powierzchni grzewczych.35 

D 

Demontaz blachy przedniej.11,15 

Demontaz palnika.33 

Dopasowanie mocy 

- Dtugosc przewodu spalin.25 

- Kaskada spalin.30 

- Wielowlotowa.26 

E 

Elektroda jonizacyjna.34 

Elektroda zaptonowa.34 

G 

Gaz ptynny.22 

Granica zamarzania.72 

I 

Informacja o produkcie.7 

J 

Jakosc wody.20 

K 

Kaskada spalin.30 

Kod usterki.42 

Kondensat.13 

Kontrola zawartosci C02.32 

t 

Lahcuch zabezpieczen.49 

M 

Maks, moc grzewcza.23 

Montaz palnika.36 

Montaz scienny.9 

N 

Napetnianie.20 

Napetnianie instalacji.20, 21 


O 

Odptyw kondensatu.13, 36 

Odpowietrzanie.22 

Ogranicznik strumienia przeptywu.52 

Ogranicznik temperatury.49 

Otwieranie regulatora.15 

P 

Pierwsze uruchomienie.20 

Ptytowy wymiennik ciepta.53 

Promiennik.34 

Protokot.75 

Przeponowe naczynie zbiorcze.37 

Przewod powietrza dolotowego.13 

Przewod spalin.13 

Przytqcza.8, 11 

Przytqcza elektryczne.16 

Przytqcza po stronie wody.11 

Przytqcze elektryczne.18 

Przytqcze gazu.12 

R 

Redukcja mocy.23 

Regulacja sterowana pogodowo.72 

Reset.45 

S 

Schemat dziatania.42 

Schemat przytqczy.73 

Syfon.13, 36 

Sygnalizator usterki.42 

U 

Uchwyt scienny.9 

Uniwersalny regulator gazu.23 

Ustawianie mocy pompy.25 

Ustawiony rodzaj gazu.22 

Usuwanie usterki.45 

Uszczelka palnika.34 

V 

Vitotrol 100 

- Przytqcze.17 

W 

Wartosci graniczne 

- Parametry spalin.22 

Wielowlotowa instalacja spalinowa.26 

Woda do napetniania.20 

Wymiary.8 

Z 

Zabezpieczenie przed zamarzanlem.72 

Zamykanie regulatora.18 

Zapton.34 
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Wykaz haset 


Wykaz haset (ci^g dalszy) 


Zawor bezpieczehstwa.13 

Zmiana rodzaju gazu 

- Gaz ptynny.22 

- Gaz ziemny.40 

- na regulatorze.40 
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Wskazowka dotyczqca waznosci 


Nr fabryczny: 

7570661 

7570662 

7570663 

7570664 

7570665 

7570666 

7570667 

7570669 

7570678 

7570679 

7570680 

7570681 

7570682 

7570683 

7570684 

7570689 

7570690 

7570691 




Viessmann Sp. z o.o. 

ul. Gen. Zi^tka 126 

41 - 400 Mystowice 

tel.: (801) 0801 24 

(32) 22 20 330 

mail: serwis@viessmann.pl 

www.viessmann.pl 


84 


5686 506 PL Zmiany techniczne zastrzezone! 




